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GEN 3.3 FLUGVERKEHRSDIENSTE
1. VERANTWORTLICHKEIT

1.1. Fir Flugverkehrsdienste ist Austro Control GmbH zustandig.

1.2. Kontakt:

Austro Control GmbH
Schnirchgasse 17
1030 Wien

AUSTRIA

TEL:  +43 (0)5 1703 *
FAX: +43(0)5 1703/ 2006
AFTN: LOWWYEYX

(* Durchwahlmdglichkeit)

1.3. Flugverkehrsdienste werden grundsatzlich entsprechend
den internationalen Normen der Anhange 2 und 11 zum Abkom-
men (ber die internationale Zivilluftfahrt sowie den ICAO-Doc
4444,7030, 8168 und den SERA ausgelibt, soweit im folgenden
nichts anderes festgelegt wird.

2. ZUSTANDIGKEITSBEREICH

2.1. Die Flugsicherung, welche der Austro Control GmbH obliegt,
erstreckt sich auf das gesamte Gebiet der Republik Osterreich
und den Luftraum (iber diesem mit Ausnahme der durch Verord-
nung festgelegten militarisch reservierten Bereiche (militarische
Nahkontrollbezirke, militérische Kontrollzonen, militarische Flug-
platzverkehrszonen und militarische Trainingsgebiete), welche
nur wahrend ihrer zeitweiligen militarischen Nutzung existieren
und innerhalb welcher die Auslbung der Flugverkehrsdienste
(Flugverkehrskontrolldienst, Fluginformationsdienst und Fluga-
larmdienst) durch die zustandigen Militarflugleitungen erfolgt.
Weiterflihrende Informationen betreffend die militérisch reser-
vierten Bereiche siehe ENR 1.1.

2.2. Die Flughafen Wien-Schwechat, Graz, Innsbruck, Klagen-
furt, Linz und Salzburg sind kontrollierte Flugplatze, fiir welche
Flugverkehrsdienste durch die zustandige Flugverkehrsdienst-
stelle erbracht werden.

Anmerkung: Unbeschadet SERA.6001 lit. a Z 4 gelten Flughéa-
fen auBerhalb der Betriebszeiten als unkontrollierte
Flugplatze, fir die kein Flugplatzkontrolldienst zu
erbringen ist.

3. ARTEN DER DIENSTE

3.1. SERA.7001 Allgemeines — Aufgaben der Flugverkehrs-
dienste

3.1.1. Vermeidung von ZusammenstoRen zwischen Luftfahrzeu-
gen;

GEN 3.3 AIR TRAFFIC SERVICES
1. RESPONSIBLE SERVICE

1.1. Responsible for the provision of air traffic services is Austro
Control GmbH.

1.2. Contact:

Austro Control GmbH
Schnirchgasse 17
1030 Wien

AUSTRIA

TEL:  +43(0)5 1703 *
FAX: +43(0)5 1703 /2006
AFTN: LOWWYEYX

(* direct dialing possible)

1.3. Air traffic services are provided in accordance to the Stand-
ards of the Annexes 2 and 11 to the Convention on International
Civil Aviation and Doc 4444, 7030, 8168 and the SERA if not oth-
erwise stated in the following.

2. AREA OF RESONSIBILITY

2.1. Austro Control GmbH is responsible for the provision of air
navigation services within the entire territory of the Republic of
Austria and the airspace above except military reserved areas
(military terminal control areas, military control zones, military
aerodrome traffic zones and military training areas), which are
defined by ordinance and exist only during their temporary mili-
tary usage and within which air traffic services (air traffic control
service, flight information service and alerting service) are pro-
vided by the responsible military flight operation offices.

For further information concerning military reserved areas see
ENR 1.1.

2.2. The airports Wien-Schwechat, Graz, Innsbruck, Klagenfurt,
Linz and Salzburg are controlled aerodromes for which air traffic
services are provided by the relevant air traffic services unit.

Remark: Notwithstanding SERA.6001(a)(4), airports outside
operating hours are considered as uncontrolled aero-
dromes for which no aerodrome control service is to be
provided.

3. TYPES OF SERVICES

3.1. SERA.7001. General — Objectives of the air traffic
services

3.1.1. prevent collisions between aircraft;
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3.1.2. Vermeidung von ZusammenstéRen zwischen Luftfahrzeu-
gen auf dem Rollfeld und dortigen Hindernissen;

3.1.3. Organisation und Aufrechterhaltung eines geordneten
Verkehrsflusses;

3.1.4. Erteilung von Hinweisen und Informationen, die fir die
sichere und effiziente Durchfihrung von Fligen zweckdienlich
sind;

3.1.5. Benachrichtigung der zustandigen Stellen tber Luftfahr-
zeuge, die Such- und Rettungsdienste bendtigen, und, wenn
ndtig, Unterstiitzung dieser Stellen.

3.2. Die Flugverkehrsdienste (ATS) umfassen

+ den Flugverkehrskontrolldienst (ATC),

+ den Fluginformationsdienst (FIS) sowie

+ den Flugalarmdienst
3.2.1. Die Ausiibung der Flugverkehrsdienste erfolgt durch
Aufenstellen der Austro Control GmbH, die "Flugsicherungsstel-
len".
3.2.2. Flugsicherungsstellen befinden sich auf den Flugplatzen
Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg, Wien und in der
Flugverkehrskontrollzentrale (ATCC) Wien.

3.3. Der Flugverkehrskontrolldienst gliedert sich in

+ den Bezirkskontrolldienst,

+ den Anflugkontrolldienst und

* den Flugplatzkontrolldienst.
3.3.1. SERA.8001 Anwendung

Der Flugverkehrskontrolldienst ist zu erbringen fir:

3.3.1.1. alle Fliige nach Instrumentenflugregeln in Luftrdumen
der Klassen A, B, C, D und E;

3.3.1.2. alle Fluge nach Sichtflugregeln in Luftrdumen der Klas-
sen B, C und D;

3.3.1.3. alle Sonderfliige nach Sichtflugregeln;

3.3.1.4. den gesamten Flugplatzverkehr auf kontrollierten Flug-
platzen.

3.3.2. SERA.8005 Betrieb des Flugverkehrskontrolldienstes

3.3.2.1. Zur Erbringung des Flugverkehrskontrolldienstes

3.1.2. prevent collisions between aircraft on the manoeuvring
area and obstructions on that area;

3.1.3. expedite and maintain an orderly flow of air traffic;

3.1.4. provide advice and information useful for the safe and effi-
cient conduct of flights;

3.1.5. notify appropriate organisations regarding aircraft in need
of search and rescue aid, and assist such organisations as
required.

3.2. Air traffic services (ATS) comprise

+ air traffic control service (ATC),

+ flight information service (FIS) and

+ alerting service
3.2.1. Air traffic services are provided by units forming part of
Austro Control GmbH, the so-called "Flugsicherungsstellen”.

3.2.2. “Flugsicherungsstellen” are established at the aerodromes
Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg, Wien and at the air
traffic control centre (ATCC) Wien.

3.3. The air traffic control service is divided into

* area control service.

+ approach control service and

+ aerodrome control service.
3.3.1. SERA.8001 Application

Air traffic control service shall be provided:

3.3.1.1. to all IFR flights in airspace Classes A, B, C, D and E;

3.3.1.2. to all VFR flights in airspace Classes B, C and D;

3.3.1.3. to all special VFR flights;

3.3.1.4. to all aerodrome traffic at controlled aerodromes.

3.3.2. SERA.8005 Operation of air traffic control service

3.3.2.1. In order to provide air traffic control service, an air traffic
control unit shall:
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3.3.2.1.1. missen der betreffenden Flugverkehrskontrollstelle
Informationen Uber die beabsichtigte Bewegung eines jeden
Luftfahrzeugs oder Abweichungen davon und aktuelle Informa-
tionen Uber den tatsachlichen Flugfortschritt eines jeden Luft-
fahrzeugs bereitgestellt werden;

3.3.2.1.2. hat die Flugverkehrskontrollstelle anhand der empfan-
genen Informationen die relative Position der bekannten Luft-
fahrzeuge zueinander zu ermitteln;

3.3.2.1.3. hat die Flugverkehrskontrollstelle folgendes auszuge-
ben: Freigaben, Anweisungen und/oder Informationen, um Kolli-
sionen zwischen Luftfahrzeugen unter ihrer Kontrolle zu
vermeiden und einen raschen und geordneten Ablauf des Flug-
verkehrs zu gewahrleisten;

3.3.2.1.4. hat die Flugverkehrskontrollstelle Freigaben mit ande-
ren Stellen zu koordinieren,

3.3.2.1.4.1. falls ein Luftfahrzeug ansonsten mit Verkehr in Kon-
flikt geraten konnte, der unter der Kontrolle dieser anderen Flug-
verkehrskontrollstellen durchgefihrt wird;

3.3.2.1.4.2. bevor die Kontrolle eines Luftfahrzeugs an solche
anderen Stellen (ibergeben wird.

3.3.2.2. Die von Flugverkehrskontrollstellen erteilten Freigaben
haben eine Staffelung zu gewahrleisten

3.3.2.2.1. zwischen allen Fliigen in Luftrdumen der Klassen A
und B;

3.3.2.2.2. zwischen Fligen nach Instrumentenflugregeln in
Luftrdumen der Klassen C, D und E;

3.3.2.2.3. zwischen Fliigen nach Instrumentenflugregeln und
Fligen nach Sichtflugregeln in Luftrdumen der Klasse C;

3.3.2.2.4. zwischen Fliigen nach Instrumentenflugregeln und
Sonderfliigen nach Sichtflugregeln;
siehe ENR 1.2, Punkt 2.3. ¢)

3.3.2.2.5. zwischen Sonderfliigen nach Sichtflugregeln, sofern
von der zusténdigen Behdrde nichts anderes vorgeschrieben ist;

Anmerkung: als Ausnahme davon kann auf Anforderung des
Piloten eines Luftfahrzeugs und mit Zustimmung
des Piloten des anderen Luftfahrzeugs und vorbe-
haltlich  dementsprechender  Vorschriften  der
zustandigen Behorde fiir die in Buchstabe b [Punkt
3.3.2.2.] aufgefuhrten Falle in Luftrdumen der Klas-
sen D und E eine Freigabe fir einen Flug erteilt
werden, sofern bei diesem eine eigene Staffelung
fur einen bestimmten Teil des Flugs unter 3 050 m
(10 000 ft) wahrend des Steig- oder Sinkflugs am
Tag unter Sichtwetterbedingungen beibehalten
wird.

3.3.2.1.1. be provided with information on the intended move-
ment of each aircraft, or variations therefrom, and with current
information on the actual progress of each aircraft;

3.3.2.1.2. determine from the information received, the relative
positions of known aircraft to each other;

3.3.2.1.3. issue one or more of the following: clearances, instruc-
tions or information for the purpose of preventing collision
between aircraft under its control and of expediting and maintain-
ing an orderly flow of traffic;

3.3.2.1.4. coordinate clearances as necessary with other units:

3.3.2.1.4.1. whenever an aircraft might otherwise conflict with
traffic operated under the control of such other units;

3.3.2.1.4.2. before transferring control of an aircraft to such other
units.

3.3.2.2. Clearances issued by air traffic control units shall pro-
vide separation:

3.3.2.2.1. between all flights in airspace Classes A and B;
3.3.2.2.2. between IFR flights in airspace Classes C, D and E;

3.3.2.2.3. between IFR flights and VFR flights in airspace Class
G

3.3.2.2.4. between IFR flights and special VFR flights;
see ENR 1.2, item 2.3. ¢)

3.3.2.2.5. between special VFR flights unless otherwise pre-
scribed by the competent authority;

Remark: except that, when requested by the pilot of an aircraft
and agreed by the pilot of the other aircraft and if so
prescribed by the competent authority for the cases
listed under b) [item 3.3.2.2.] above in airspace
Classes D and E, a flight may be cleared subject to
maintaining own separation in respect of a specific por-
tion of the flight below 3 050 m (10 000 ft) during climb
or descent, during day in visual meteorological condi-
tions.

© Austro Control GmbH

AIRAC AMDT 296



GEN 3.3-4
15 MAY 2025

LUFTFAHRTHANDBUCH OSTERREICH
AIP AUSTRIA

3.3.2.3. Ausgenommen in Fallen, in denen der Flugbetrieb auf
parallelen oder nahezu parallelen Pisten gemaB Anhang IV
Punkt ATS.TR.255 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/373
der Kommission (*) stattfindet oder eine verringerte Mindeststaf-
felung in der Umgebung von Flugplatzen angewendet werden
kann, muss die Staffelung durch eine Flugverkehrskontrollstelle
mindestens durch eines der folgenden Verfahren gewahrleistet
werden:

(*) Durchfihrungsverordnung (EU) 2017/373 der Kommission
vom 1. Mérz 2017 zur Festlegung gemeinsamer Anforderungen
an Flugverkehrsmanagementanbieter und Anbieter von Flugsi-
cherungsdiensten sowie sonstiger Funktionen des Flugverkehrs-
managementnetzes und die Aufsicht hieriber sowie zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 482/2008, der Durchfiih-
rungsverordnungen (EU) Nr. 1034/2011, (EU) Nr. 1035/2011 und
(EU) 2016/1377 und zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 677/
2011 (ABI. L 62 vom 8.3.2017, S. 1).

3.3.2.3.1. Hohenstaffelung, zu gewahrleisten durch die Zuwei-
sung unterschiedlicher Flughdhen aus der Tabelle der Reise-
flughdhen in Anlage 3; abweichend davon gilt die dort
festgelegte Zuordnung von Flughdhen und Kursen iber Grund
nicht, wenn dies im Luftfahrthandbuch oder in entsprechenden
Flugverkehrskontrollfreigaben anders bestimmt ist. Die Mindest-
héhenstaffelung betragt nominell 300 m (1 000 ft) bis einschliel-
lich Flugflache 410 und nominell 600 m (2 000 ft) oberhalb dieser
Flugflache. Geometrische Héhenangaben dirfen nicht zur Fest-
legung der Hohenstaffelung verwendet werden;

3.3.2.3.2. Horizontalstaffelung, zu gewahrleisten durch

3.3.2.3.2.1. Langsstaffelung durch Aufrechterhaltung eines zeitli-
chen oder rdumlichen Abstands zwischen Luftfahrzeugen, die
auf demselben Kurs (iber Grund, aufeinander zulaufenden Kur-
sen Uber Grund oder entgegengesetztem Kurs lber Grund flie-
gen, oder

3.3.2.3.2.2. Seitenstaffelung durch Einhaltung verschiedener
Flugwege oder Betrieb der Luftfahrzeuge in verschiedenen geo-
grafischen Bereichen.

3.3.3. SERA.8010 Staffelungsmindestwerte

3.3.3.1. Die Festlegung der Staffelungsmindestwerte zur Anwen-
dung innerhalb eines bestimmten Teils des Luftraums ist von der
flr die Erbringung der Flugverkehrsdienste verantwortlichen
Flugsicherungsorganisation vorzunehmen und von der zustandi-
gen Behdrde zu genehmigen.

3.3.3.2. Fir Verkehr, der von einem benachbarten Luftraum in
einen anderen wechseln wird, und fiir Flugstrecken, die der
gemeinsamen Grenze benachbarter Luftrdume naher kommen
als die in den betreffenden Umstanden anzuwendenden Staffe-
lungsmindestwerte es erlauben, hat die Festlegung der Staffe-
lungsmindestwerte in Abstimmung zwischen den fir die
Erbringung der Flugverkehrsdienste in benachbarten Luftrau-
men verantwortlichen Flugsicherungsorganisationen zu erfolgen.

3.3.2.3. Except for cases of operations on parallel or near-paral-
lel runways as in point ATS.TR.255 of Annex IV to Commission

Implementing Regulation (EU) 2017/373", or when a reduction in
separation minima in the vicinity of aerodromes can be applied,
separation by an ATC unit shall be obtained by at least one of the
following:

1 Commission Implementing Regulation (EU) 2017/373 of 1
March 2017 laying down common requirements for providers of
air traffic management/air navigation services and other air traffic
management network functions and their oversight, repealing
Regulation (EC) No 482/2008, Implementing Regulations (EU)
No 1034/2011, (EU) No 1035/2011 and (EU) 2016/1377 and
amending Regulation (EU) No 677/2011 (OJ L 62, 8.3.2017, p.

1).

3.3.2.3.1. vertical separation, obtained by assigning different lev-
els selected from the table of cruising levels in Appendix 3,
except that the correlation of levels to track as prescribed therein
shall not apply whenever otherwise indicated in appropriate aer-
onautical information publications or ATC clearances. The verti-
cal separation minimum shall be a nominal 300 m (1 000 ft) up to
and including FL 410 and a nominal 600 m (2 000 ft) above that
level. Geometric height information shall not be used to establish
vertical separation;

3.3.2.3.2. horizontal separation, obtained by providing:

3.3.2.3.2.1. longitudinal separation, by maintaining an interval
between aircraft operating along the same, converging or recip-
rocal tracks, expressed in time or distance; or

3.3.2.3.2.2. lateral separation, by maintaining aircraft on different
routes or in different geographical areas.

3.3.3. SERA.8010 Separation minima

3.3.3.1. The selection of separation minima for application within
a given portion of airspace shall be made by the ANSP responsi-
ble for the provision of air traffic services and approved by the
competent authority concerned.

3.3.3.2. For traffic that will pass from one into the other of neigh-
bouring airspaces and for routes that are closer to the common
boundary of the neighbouring airspaces than the separation min-
ima applicable in the circumstances, the selection of separation
minima shall be made in consultation between the ANSPs
responsible for the provision of air traffic services in neighbouring
airspace.
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3.3.3.3. Einzelheiten der festgelegten Staffelungsmindestwerte
und der Bereiche ihrer Anwendung sind mitzuteilen:

3.3.3.3.1. den betreffenden Flugverkehrsdienststellen und

3.3.3.3.2. den Piloten und Luftfahrzeugbetreibern mittels Verdf-
fentlichungen im Luftfahrthandbuch (AIP), wenn die Staffelung
auf der Nutzung bestimmter Navigationshilfen oder bestimmter
Navigationstechniken durch die Luftfahrzeuge beruht.

3.3.4. SERA.8012 Anwendung der
Wirbelschleppenstaffelung

3.3.4.1. Die Flugverkehrskontrollstellen mussen flr Luftfahr-
zeuge in den An- und Abflugphasen unter folgenden Umstanden
Mindestwerte fiir die Wirbelschleppenstaffelung anwenden:

3.3.4.1.1. ein Luftfahrzeug fliegt unmittelbar hinter einem ande-
ren Luftfahrzeug in gleicher H6he oder weniger als 300 m (1 000
ft) unter diesem;

3.3.4.1.2. beide Luftfahrzeuge benutzen dieselbe Piste oder par-
allele Pisten mit einem Abstand von weniger als 760 m (2 500 ft);

3.3.4.1.3. ein Luftfahrzeug kreuzt hinter einem anderen Luftfahr-
zeug in gleicher Hohe oder weniger als 300 m (1 000 ft) unter
diesem.

3.3.4.2. Punkt 3.3.4.1 gilt nicht fur ankommende VFR-Fliige und
fur ankommende IFR-Fllige im Sichtanflug, wenn das Luftfahr-
zeug das vorausfliegende Luftfahrzeug in Sichtweite gemeldet
hat und angewiesen wurde, diesem Luftfahrzeug zu folgen und
eine Eigenstaffelung zu jenem Luftfahrzeug beizubehalten. In
diesen Féllen muss die Flugverkehrskontrollstelle eine Warnung
vor Wirbelschleppen herausgeben.

3.3.5. SERA.8015 Flugverkehrskontrolifreigaben

Anmerkung: Die Erteilung von Flugverkehrskontrollfreigaben
durch die Flugverkehrskontrollstellen stellt lediglich
eine Erlaubnis dar, auf Basis von bekannten Ver-
kehrsbedingungen zu verfahren. Flugverkehrskon-
trolifreigaben berechtigen nicht zur Verletzung von
Rechtsvorschriften, welche der Flugsicherheit die-
nen; ebenso entbinden Flugverkehrskontrollfreiga-
ben den verantwortlichen Piloten von keiner seiner
Pflichten im Zusammenhang mit einer mdglichen
Verletzung von geltenden Regeln und Vorschriften.

3.3.5.1. Flugverkehrskontrollfreigaben beruhen ausschlieBlich
auf den folgenden Anforderungen bezliglich der Erbringung des
Flugverkehrskontrolldienstes.

3.3.3.3. Details of the selected separation minima and of their
areas of application shall be notified:

3.3.3.3.1. to the air traffic services units concerned; and

3.3.3.3.2. to pilots and aircraft operators through aeronautical
information publications, where separation is based on the use
by aircraft of specified navigation aids or specified navigation
techniques.

3.3.4. SERA.8012 Application of wake turbulence separation

3.3.4.1. Air traffic control units shall apply wake turbulence sepa-
ration minima to aircraft in the approach and departure phases of
flight in any of the following circumstances:

3.3.4.1.1. an aircraft is operating directly behind another aircraft
at the same altitude or less than 300 m (1 000 ft) below it;

3.3.4.1.2. both aircraft are using the same runway or parallel run-
ways separated by less than 760 m (2 500 ft);

3.3.4.1.3. an aircraft is crossing behind another aircraft at the
same altitude or less than 300 m (1 000 ft) below it.

3.3.4.2. Paragraph 3.3.4.1 shall not apply to arriving VFR flights
and to arriving IFR flights executing visual approach when the
aircraft has reported the preceding aircraft in sight and has been
instructed to follow and maintain own separation from that air-
craft. In those cases, the air traffic control unit shall issue caution
for wake turbulence.

3.3.5. SERA.8015 Air traffic control clearances

Remark: The issuance of ATC clearances by air traffic control
units constitutes authority for an aircraft to proceed only
in so far as known air traffic is concerned. ATC clear-
ances do not constitute authority to violate any applica-
ble regulations for promoting the safety of flight
operations or for any other purpose; neither do clear-
ances relieve a pilot-in-command of any responsibility
whatsoever in connection with a possible violation of
applicable rules and regulations.

3.3.5.1. Air traffic control clearances shall be based solely on the
following requirements for providing air traffic control service:
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3.3.5.1.1. Freigaben sind ausschlieBlich zur raschen Abwicklung
und Staffelung des Flugverkehrs zu erteilen und missen auf
bekannten Verkehrsbedingungen beruhen, die Einfluss auf die
Sicherheit des Flugbetriebs haben. Diese Verkehrsbedingungen
umfassen nicht nur in der Luft und auf dem Rollfeld befindliche
Luftfahrzeuge, Uber die die Kontrolle ausgelibt wird, sondern
auch jeglichen Fahrzeugverkehr oder sonstige nicht permanente
Hindernisse auf dem genutzten Rollfeld.

3.3.5.1.2. Flugverkehrskontrollstellen haben solche Flugver-
kehrskontrollfreigaben zu erteilen, die zur Vermeidung von Kolli-
sionen und zur raschen Abwicklung und Aufrechterhaltung eines
geordneten Flugverkehrsflusses erforderlich sind.

3.3.5.1.3. FIugverkehrg!(ontrolIfreigaben sind so frith zu erteilen,
dass eine rechtzeitige Ubermittlung an das Luftfahrzeug gewahr-
leistet ist, so dass dieses die Freigaben einhalten kann.

3.3.5.2. Einer Freigabe unterliegender Flugbetrieb

3.3.5.2.1. Eine Flugverkehrskontrollfreigabe ist einzuholen vor
Beginn eines kontrollierten Flugs oder eines Flugabschnitts als
kontrollierter Flug. Die Freigabe ist durch Abgabe eines Flug-
plans bei einer Flugverkehrskontrollstelle anzufordern.

3.3.5.2.2. Der verantwortliche Pilot eines Luftfahrzeugs hat die
Flugverkehrskontrollstelle zu informieren, falls eine Flugver-
kehrskontrollfreigabe nicht zufriedenstellend ist. In einem sol-
chen Fall erteilt die Flugverkehrskontrollstelle, wenn mdglich,
eine gednderte Freigabe.

3.3.5.2.3. Hat ein Luftfahrzeug eine Freigabe angefordert, die mit
einem Vorrang verbunden ist, ist die Notwendigkeit eines sol-
chen Vorrangs zu erlautern, wenn die zustandige Flugverkehrs-
kontrollstelle dies fordert.

3.3.5.2.4. Mogliche Erteilung einer Freigabednderung wahrend
des Flugs. Fall vor Abflug zu erwarten ist, dass in Abhangigkeit
von der kraftstoffbedingten Héchstflugdauer und vorbehaltlich
einer Freigabednderung wahrend des Flugs mdglicherweise ent-
schieden wird, den Flug zu einem anderen Zielflugplatz fortzu-
setzen, sind die zustindigen Flugverkehrskontrollstellen davon
zu unterrichten, indem in den Flugplan Informationen zur geén-
derten Flugstrecke (soweit bekannt) und dem geédnderten
Zielflugplatz eingetragen werden.

3.3.5.2.5. Ein Luftfahrzeug, das auf einem kontrollierten Flug-
platz betrieben wird, darf nicht ohne Freigabe der Flugplatzkon-
trolle auf das Rollfeld rollen und hat alle Anweisungen dieser
Stelle zu befolgen.

3.3.5.1.1. Clearances shall be issued solely for expediting and
separating air traffic and be based on known traffic conditions
which affect safety in aircraft operation. Such traffic conditions
include not only aircraft in the air and on the manoeuvring area
over which control is being exercised, but also any vehicular traf-
fic or other obstructions not permanently installed on the
manoeuvring area in use.

3.3.5.1.2. ATC units shall issue such ATC clearances as neces-
sary to prevent collisions and to expedite and maintain an orderly
flow of air traffic.

3.3.5.1.3. ATC clearances shall be issued early enough to
ensure that they are transmitted to the aircraft in sufficient time
for it to comply with them.

3.3.5.2. Operation subject to clearance

3.3.5.2.1. An air traffic control clearance shall be obtained prior
to operating a controlled flight, or a portion of a flight as a con-
trolled flight. Such clearance shall be requested through the sub-
mission of a flight plan to an air traffic control unit.

3.3.5.2.2. The pilot-in-command of an aircraft shall inform ATC if
an air traffic control clearance is not satisfactory. In such cases,
ATC will issue an amended clearance, if practicable.

3.3.5.2.3. Whenever an aircraft has requested a clearance
involving priority, a report explaining the necessity for such prior-
ity shall be submitted, if requested by the appropriate air traffic
control unit.

3.3.5.2.4. Potential reclearance in flight. If, prior to departure, itis
anticipated that, depending on fuel endurance and subject to
reclearance in flight, a decision may be taken to proceed to a
revised destination aerodrome, the appropriate air traffic control
units shall be so notified by the insertion in the flight plan of infor-
mation concerning the revised route (where known) and the
revised destination.

3.3.5.2.5. An aircraft operated on a controlled aerodrome shall
not taxi on the manoeuvring area without clearance from the aer-
odrome control tower and shall comply with any instructions
given by that unit.

AIRAC AMDT 296

© Austro Control GmbH



LUFTFAHRTHANDBUCH OSTERREICH
AIP AUSTRIA

GEN 3.3-7
15 MAY 2025

3.3.5.2.6. Bei der Radarflihrung oder Zuweisung einer direkten
Streckenfilhrung, die nicht im Flugplan enthalten ist und bei der
bei einem IFR-Flug von einer verdffentlichten Flugverkehrs-
strecke oder einem veréffentlichten Instrumentenflugverfahren
abgewichen wird, hat der den ATS-Uberwachungsdienst bereit-
stellende Fluglotse Freigaben so zu erteilen, dass die vorge-
schriebene Hindemisfreiheit ununterbrochen besteht, bis das
Luftfahrzeug den Punkt erreicht, an dem der Pilot wieder in die
Strecke des Flugplans oder eine verdffentlichte Flugverkehrs-
strecke einfliegt oder ein verdffentlichtes Instrumentenflugverfah-
ren anwendet.

3.3.5.3. Freigaben fir den Transschallflug

3.3.5.3.1. Die Flugverkehrskontrolifreigabe fir die Transschall-
Beschleunigungsphase eines Flugs mit Uberschallgeschwindig-
keit muss sich mindestens bis zum Ende dieser Phase erstrec-
ken.

3.3.5.3.2. Die Flugverkehrskontrollfreigabe fiir die Geschwindig-
keitsverringerung und den Sinkflug eines Luftfahrzeugs vom Rei-
sefug mit Uberschallgeschwindigkeit zum  Flug  mit
Unterschallgeschwindigkeit muss nach Mdglichkeit einen unun-
terbrochenen Sinkflug mindestens wéhrend der Transschall-
phase gewahrleisten.

3.3.5.4. Inhalt von Freigaben
In der Flugverkehrskontrollfreigabe sind anzugeben:

3.3.5.4.1. Kennung des Luftfahrzeugs gemaRl Flugplan;
3.3.5.4.2. Freigabegrenze;
3.3.5.4.3. Streckenfiihrung;

3.3.5.4.3.1. die Streckenfiihrung ist in jeder Freigabe anzuge-
ben, wenn dies fiir notwendig erachtet wird, und

3.3.5.4.3.2. der Ausdruck ,cleared via flight planned route” (,Frei-
gabe fiir die Strecke gemaR Flugplan®) darf nicht verwendet wer-
den, wenn eine Freigabeéanderung erteilt wird.

3.3.5.4.4. Flughdhe(n) fir den gesamten Flugweg oder einen
Teil davon und Anderungen der Flughéhe, falls erforderlich;

3.3.5.4.5. alle erforderlichen Anweisungen oder Informationen zu
anderen Punkten, wie z. B. ATFM-Startzeitnische, falls zutref-
fend, An- oder Abflugverfahren, Kommunikation und zeitliche
Begrenzung der Gliltigkeit der Freigabe.

3.3.5.5. Wiederholung von Freigaben, Anweisungen und sicher-
heitsrelevanten Informationen

3.3.5.5.1. Die Flugbesatzung hat dem Fluglotsen die sicherheits-
relevanten Teile von Flugverkehrskontrollfreigaben und Anwei-
sungen, die im Sprechfunkverkehr {bermittelt werden, zu
wiederholen. Die folgenden Punkte sind stets zu wiederholen:

3.3.5.2.6. When vectoring or assigning a direct routing not
included in the flight plan, which takes an IFR flight off published
ATS route or instrument procedure, an air traffic controller pro-
viding ATS surveillance service shall issue clearances such that
the prescribed obstacle clearance exists at all times until the air-
craft reaches the point where the pilot re-joins the flight plan
route or joins a published ATS route or instrument procedure.

3.3.5.3. Clearances for transonic flight

3.3.5.3.1. The air traffic control clearance relating to the tran-
sonic acceleration phase of a supersonic flight shall extend at
least to the end of that phase.

3.3.5.3.2. The air traffic control clearance relating to the deceler-
ation and descent of an aircraft from supersonic cruise to sub-
sonic flight shall seek to provide for uninterrupted descent at
least during the transonic phase.

3.3.5.4. Contents of clearances
An air traffic control clearance shall indicate:

3.3.5.4.1. aircraft identification as shown in the flight plan;
3.3.5.4.2. clearance limit;
3.3.5.4.3. route of flight;

3.3.5.4.3.1. the route of flight shall be detailed in each clearance
when deemed necessary; and

3.3.5.4.3.2. the phrase ‘cleared via flight planned route’ shall not
be used when granting a reclearance;

3.3.5.4.4. level(s) of flight for the entire route or part thereof and
changes of levels if required;

3.3.5.4.5. any necessary instructions or information on other
matters, such as ATFM departure slot if applicable, approach or
departure manoeuvres, communications and the time of expiry
of the clearance.

3.3.5.5. Read back of clearances, instructions and safety-related
information

3.3.5.5.1. The flight crew shall read back to the air traffic control-
ler safety-related parts of ATC clearances and instructions which
are transmitted by voice. The following items shall always be
read back:
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3.3.5.5.1.1. Streckenfreigaben der Flugverkehrskontrolle;

3.3.5.5.1.2. Freigaben und Anweisungen fiir das Aufrollen und
Landen auf, den Start von, das Anhalten vor, das Kreuzen von,
das Rollen auf und Zurlickrollen auf Pisten und

3.3.5.5.1.3. Betriebspiste, Hohenmessereinstellungen, SSR-
Codes, neu zugeteilte Funkkanale, Anweisungen zur Flughdhe,
Kurs- und Geschwindigkeitsanweisungen und

3.3.5.5.1.4. Ubergangsflachen, wenn diese von einem Lotsen
ubermittelt wurden.

In ATIS-Aussendungen (ibermittelte Ubergangsflachen sind in
Osterreich mittels Bestétigung des ATIS-Kennbuchstabens
durch den verantwortlichen Piloten als zurlickgelesen anzuse-
hen.

3.3.5.5.2. Andere Freigaben oder Anweisungen, einschlieflich
konditioneller Freigaben und Rollanweisungen, sind zu wieder-
holen oder auf eine Weise zu bestatigen, aus der ersichtlich
wird, dass sie verstanden wurden und eingehalten werden.

3.3.5.5.3. Der Lotse hat sich durch Anhdren der Wiederholung
zu vergewissern, dass die Freigabe oder Anweisung von der
Flugbesatzung ordnungsgemall bestatigt wurde, und ergreift
unmittelbar Manahmen, um bei der Wiederholung gegebenen-
falls festgestellte Unstimmigkeiten zu berichtigen.

3.35.54. Die Wiederholung von CPDLC-Mitteilungen im
Sprechfunkverkehr ist nicht vorgeschrieben, sofern dies nicht
von der Flugsicherungsorganisation anders bestimmt wurde.

3.3.5.5.4.1. Anderungen der Freigabe beziiglich Streckenfiih-
rung oder Flughéhe

3.3.5.5.4.1.1. Bei der Erteilung einer Freigabe, die eine angefor-
derte Anderung der Streckenfuhrung oder der Flughohe
umfasst, ist die Art der Anderung in der Freigabe genau anzuge-
ben.

3.3.5.54.1.2. Erlauben die Verkehrsbedingungen keine Frei-
gabe einer angeforderten Anderung, ist das Wort ,UNABLE* zu
verwenden. Wenn es die Umsténde erfordern, ist eine alterna-
tive Streckenfiihrung oder Flughéhe anzubieten.

3.3.5.5.4.2. Freigabe im Zusammenhang mit Héhenangaben/
Hoéhenmessereinstellungen

3.3.5.5.4.2.1. Fiir Fliige in Gebieten, in denen eine Ubergangs-
héhe festgelegt ist, ist die vertikale Position des Luftfahrzeugs,
ausgenommen gemaR 3.3.5.5.4.2.5., in oder unterhalb der Uber-
gangshdhe als Hohe tber NN und in oder oberhalb der Uber-
gangsflache als Flugfliche anzugeben. Beim Durchfliegen der
Ubergangsschicht ist die vertikale Position im Steigflug als Flug-
flache und im Sinkflug als Hhe tiber NN anzugeben.

3.3.5.5.1.1. ATC route clearances;

3.3.5.5.1.2. clearances and instructions to enter, land on, take off
from, hold short of, cross, taxi and backtrack on any runway; and

3.3.5.5.1.3. runway-in-use, altimeter settings, SSR codes, newly
assigned communication channels, level instructions, heading
and speed instructions; and

3.3.5.5.1.4. transition levels, whether issued by the controller or
contained in ATIS broadcasts.

In Austria transition levels transmitted via ATIS broadcasts are
considered to be confirmed by means of confirmation of the
ATIS-Code letter by the pilot-in-command.

3.3.5.5.2. Other clearances or instructions, including conditional
clearances and taxi instructions, shall be read back or acknow!-
edged in a manner to clearly indicate that they have been under-
stood and will be complied with.

3.3.5.5.3. The controller shall listen to the read-back to ascertain
that the clearance or instruction has been correctly acknowl-
edged by the flight crew and shall take immediate action to cor-
rect any discrepancies revealed by the read-back.

3.3.5.5.4. Voice read-back of CPDLC messages shall not be
required, unless otherwise specified by the ANSP.

3.3.5.5.4.1. Changes in clearance regarding route or level

3.3.5.5.4.1.1. When issuing a clearance covering a requested
change in route or level, the exact nature of the change shall be
included in the clearance.

3.3.5.5.4.1.2. When traffic conditions will not permit clearance of
a requested change, the word ‘UNABLE’ shall be used. When
warranted by circumstances, an alternative route or level shall
be offered.

3.3.5.5.4.2. Clearance related to altimetry

3.3.5.5.4.2.1. For flights in areas where a transition altitude is
established, the vertical position of the aircraft shall, except as
provided for in 3.3.5.5.4.2.5. below, be expressed in terms of alti-
tudes at or below the transition altitude and in terms of flight lev-
els at or above the transition level. While passing through the
transition layer, the vertical position shall be expressed in terms
of flight levels when climbing and in terms of altitudes when
descending.
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3.3.5.5.4.2.2. Der Flugbesatzung ist die Ubergangsfléche recht-
zeitig vor deren Erreichen im Sinkflug mitzuteilen.

3.3.5.5.4.2.3. AuBer wenn bekannt ist, dass das Luftfahrzeug die
Informationen bereits in einer gerichteten Ubermittiung erhalten
hat, ist eine QNH-Hohenmessereinstellung aufzunehmen in:

i) die Sinkflugfreigabe, wenn die erste Freigabe fir eine Hohe
{iber NN unterhalb der Ubergangsflache erteilt wird:

ii) die Anflugfreigabe oder Freigabe fir den Einflug in die Platz-
runde;

iii) die Rollfreigabe fir abfliegende Luftfahrzeuge.

3.3.5.5.4.24. Eine QFE-H6henmessereinstellung ist Luftfahr-
zeugen auf Anforderung oder regelmafig gemaR ortlichen Ver-
einbarungen mitzuteilen.

3.3.5.54.25. Wenn einem Luftfahrzeug eine Landefreigabe
erteilt wurde oder einem Luftfahrzeug mitgeteilt wurde, dass die
Piste zur Landung auf AFIS-Flugplatzen verfiigbar ist und das
Luftfahrzeug den Anflug mit Bezug auf den Luftdruck auf Flug-
platzhéhe (QFE) durchfiihrt, ist die vertikale Position des Luft-
fahrzeugs als Hohe (iber Grund Uber der Flugplatzhéhe wéhrend
dieses Teils seines Flugs, fiir den QFE verwendet werden darf,
anzugeben, abweichend wovon die vertikale Position in folgen-
den Fallen als Hohe (iber Grund (iber der Landebahnschwellen-
hdhe anzugeben ist:

3.3.5.54.25.1. fir Instrumentenlandebahnen, wenn die
Schwelle 2 M (7 FT) oder mehr unterhalb der Flugplatzhdhe
liegt; und

3.3.5.5.4.2.5.2. fur Landebahnen fur Prazisionsanflige.
3.3.5.5.4.3. Konditionelle Freigaben

3.3.5.5.4.3.1. Konditionelle Redewendungen, wie ,behind lan-
ding aircraft’ (,hinter landendem Luftfahrzeug®) oder ,after
departing aircraft* (,nach startendem Luftfahrzeug®) diirfen nicht
fur Bewegungen verwendet werden, die die aktive(n) Piste(n)
betreffen, aufler wenn der jeweilige Lotse und der Pilot die
betreffenden Luftfahrzeuge oder Bodenfahrzeuge sieht. Das
Luftfahrzeug oder das Bodenfahrzeug, das Ursache fir die
Angabe einer Bedingung in der erteilten Freigabe ist, muss das
erste Luftfahrzeug/Bodenfahrzeug sein, das sich vor dem ande-
ren betroffenen Luftfahrzeug vorbeibewegt. In allen Fallen ist
eine konditionelle Freigabe in der nachstehenden Reihenfolge
zu erteilen und muss Folgendes umfassen:

3.3.5.5.4.3.1.1. das Rufzeichen;

3.3.5.5.4.3.1.2. die Bedingung;

3.3.5.5.4.3.1.3. die Freigabe; und

3.3.5.5.4.3.1.4. eine kurze Wiederholung der Bedingung.

3.3.5.6. Koordinierung von Freigaben

3.3.5.5.4.2.2. The flight crew shall be provided with the transition
level in due time prior to reaching it during descent.

3.3.5.5.4.2.3. Except when it is known that the aircraft has
already received the information in a directed transmission, an
QNH altimeter setting shall be included in:

(i) the descent clearance, when first cleared to an altitude below
the transition level;

(i) the approach clearance or the clearance to enter the traffic
circuit;

(iii) the taxi clearance for departing aircraft.

3.3.5.5.4.2.4. A QFE altimeter setting shall be provided to aircraft
on request or on a regular basis in accordance with local
arrangements.

3.3.5.5.4.2.5. When an aircraft has been given clearance to land
or where an aircraft has been informed that the runway is availa-
ble for landing at AFIS aerodromes and that aircraft is complet-
ing its approach using atmospheric pressure at aerodrome
elevation (QFE), the vertical position of that aircraft shall be
expressed in terms of height above aerodrome elevation during
that portion of its flight for which QFE may be used, except that it
shall be expressed in terms of height above runway threshold
elevation:

3.3.5.5.4.2.5.1. for instrument runways if the threshold is 2 M
(7 FT) or more below the aerodrome elevation; and
3.3.5.5.4.2.5.2. for precision approach runways.

3.3.5.5.4.3. Conditional clearances

3.3.5.5.4.3.1. Conditional phrases, such as ‘behind landing air-
craft’ or ‘after departing aircraft’, shall not be used for move-
ments affecting the active runway(s), except when the aircraft or
vehicles concerned are seen by the appropriate controller and
pilot. The aircraft or vehicle causing the condition in the clear-
ance issued shall be the first aircraft/vehicle to pass in front of

the other aircraft concerned. In all cases, a conditional clearance
shall be given in the following order and consist of:

3.3.5.5.4.3.1.1. the call sign;

3.3.5.5.4.3.1.2. the condition;

3.3.5.5.4.3.1.3. the clearance; and
3.3.5.5.4.3.1.4. a brief reiteration of the condition.

3.3.5.6. Coordination of clearances
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3.3.5.6.1. Eine Flugverkehrskontrollfreigabe ist zwischen Flug-
verkehrskontrollstellen zu koordinieren, so dass sie den gesam-
ten Flugweg eines Luftfahrzeugs oder einen bestimmten Teil
davon gemaR den Bestimmungen unter Nummer 2 bis 6 [Punkt
3.3.5.6.2. - 3.3.5.6.6.] abdeckt.

3.3.5.6.2. Einem Luftfahrzeug ist eine Freigabe fir den gesam-
ten Flugweg bis zum ersten Zielflugplatz zu erteilen:

3.3.5.6.2.1. wenn es vor dem Abflug mdglich war, die Freigabe
zwischen allen Flugverkehrskontrollstellen zu koordinieren, unter
deren Kontrolle sich das Luftfahrzeug befinden wird, oder

3.3.5.6.2.2. wenn mit ausreichender Sicherheit feststeht, dass
eine vorherige Koordinierung zwischen den Flugverkehrskon-
trollstellen erfolgen wird, unter deren Kontrolle sich das Luftfahr-
zeug spater befinden wird.

3.35.6.3. Ist die Koordinierung nach Nummer 2 [Punkt
3.3.5.6.2.] nicht erfolgt oder vorgesehen, ist dem Luftfahrzeug
eine Freigabe nur bis zu dem Punkt zu erteilen, bis zu dem eine
Koordinierung mit ausreichender Sicherheit gewahrleistet ist; vor
dem Erreichen eines solchen Punkts oder an einem solchen
Punkt ist dem Luftfahrzeug eine weitere Freigabe zu erteilen,
wobei gegebenenfalls Warteanweisungen erteilt werden.

3.3.5.6.4. Wenn dies von der Flugverkehrsdienststelle vorge-
schrieben wird, hat das Luftfahrzeug Verbindung zu einer nach-
folgenden Flugverkehrskontrollstelle aufzunehmen, um eine
nachgelagerte Freigabe vor Erreichen des Kontrolliibergabe-
punkts einzuholen.

3.3.5.6.4.1. Das Luftfahrzeug hat die erforderliche Zweiweg-
Sprechfunkverbindung mit der aktuellen Flugverkehrskontroll-
stelle aufrechtzuerhalten, wéahrend eine nachgelagerte Freigabe
eingeholt wird.

3.3.5.6.4.2. Eine Freigabe, die als nachgelagerte Freigabe erteilt
wird, muss als solche fiir den Piloten eindeutig erkennbar sein.

3.3.5.6.4.3. Sofern nachgelagerte Freigaben nicht koordiniert
sind, diirfen sie sich nur in dem Luftraum auf das urspriingliche
Flugprofil eines Luftfahrzeugs auswirken, in dem die fiir die
Erteilung der nachgelagerten Freigabe verantwortliche Flugver-
kehrskontrollstelle zustandig ist.

3.3.5.6.5. Beabsichtigt ein Luftfahrzeug, von einem Flugplatz
innerhalb eines Kontrollbezirks zu starten und innerhalb von 30
Minuten oder innerhalb einer anderen, zwischen den betreffen-
den Bezirkskontrollstellen vereinbarten Zeitspanne in einen
anderen Kontrollbezirk einzufliegen, hat eine Koordinierung mit
der nachfolgenden Bezirkskontrollstelle zu erfolgen, bevor die
Startfreigabe erteilt wird.

3.3.5.6.1. An air traffic control clearance shall be coordinated
between air traffic control units to cover the entire route of an air-
craft or a specified portion thereof as described in provisions 2.
to 6 [item 3.3.5.6.2. - 3.3.5.6.6.].

3.3.5.6.2. An aircraft shall be cleared for the entire route to the
aerodrome of first intended landing:

3.3.5.6.2.1. when it has been possible, prior to departure, to
coordinate the clearance between all the units under whose con-
trol the aircraft will come; or

3.3.5.6.2.2. when there is reasonable assurance that prior coor-
dination will be effected between those units under whose con-
trol the aircraft will subsequently come.

3.3.5.6.3. When coordination as in 2 [item 3.3.5.6.2.] has not
been achieved or is not anticipated, the aircraft shall be cleared
only to that point where coordination is reasonably assured; prior
to reaching such point, or at such point, the aircraft shall receive
further clearance, holding instructions being issued as appropri-
ate.

3.3.5.6.4. When prescribed by the ATS unit, aircraft shall contact
a downstream air traffic control unit, for the purpose of receiving
a downstream clearance prior to the transfer of control point.

3.3.5.6.4.1. Aircraft shall maintain the necessary two-way com-
munication with the current air traffic control unit whilst obtaining
a downstream clearance.

3.3.5.6.4.2. A clearance issued as a downstream clearance shall
be clearly identifiable as such to the pilot.

3.3.5.6.4.3. Unless coordinated, downstream clearances shall
not affect the aircraft's original flight profile in any airspace, other
than that of the air traffic control unit responsible for the delivery
of the downstream clearance.

3.3.5.6.5. When an aircraft intends to depart from an aerodrome
within a control area to enter another control area within a period
of thirty minutes, or such other specific period of time as has
been agreed between the area control centres concerned, coor-
dination with the subsequent area control centre shall be
effected prior to issuance of the departure clearance.
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3.3.5.6.6. Beabsichtigt ein Luftfahrzeug, einen Kontrollbezirk fir
einen Flug auBerhalb des kontrollierten Luftraums zu verlassen
und anschliefend in denselben oder einen anderen Kontrollbe-
zirk einzufliegen, kann eine Freigabe vom Abflugort bis zum
ersten Zielflugplatz erteilt werden. Solche Freigaben oder Ande-
rungen daran gelten nur fir diejenigen Teile des Flugs, die inner-
halb des kontrollierten Luftraums durchgefiihrt werden.

3.3.6. SERA.8025 Standortmeldungen

3.3.6.1. Sofern von der zustandigen Behdrde oder von der
zustandigen Flugverkehrsdienststelle unter von der zusténdigen
Behorde festgelegten Bedingungen keine Ausnahme festgelegt
wurde, sind bei einem kontrollierten Flug der zustandigen Flug-
verkehrsdienststelle unverziiglich Zeitpunkt und Héhe des Uber-
flugs der vorgegebenen Pflichtmeldepunkte zusammen mit
anderen vorgeschriebenen Informationen zu melden. Standort-
meldungen sind desgleichen auch fir zusatzliche Punkte vorzu-
nehmen, wenn dies von der zustandigen
Flugverkehrsdienststelle verlangt wird. Sind keine Meldepunkte
vorgegeben, sind Standortmeldungen in Zeitabstanden vorzu-
nehmen, die von der zustandigen Behorde vorgeschrieben oder
von der zustandigen Flugverkehrsdienststelle festgelegt sind.

3.3.6.1.1. Bei kontrollierten Fliigen, bei denen Standortmeldun-
gen an die zustandige Flugverkehrsdienststelle mittels Datenver-
bindung vorgenommen werden, sind Standortmeldungen im
Sprechfunkverkehr nur auf Aufforderung abzugeben.

3.3.6.2. Wurde ein kontrollierter Flug von der Verpflichtung
befreit, sich an vorgegebenen Pflichtmeldepunkten zu melden,
hat der Pilot, sofern keine automatisierte Standortmeldung
erfolgt, Standortmeldungen im Sprechfunkverkehr oder mittels
Datenverbindung wieder abzugeben:

3.3.6.2.1. wenn er eine entsprechende Anweisung erhalt;

3.3.6.2.2. wenn er den Hinweis erhalt, dass der ATS-Uberwa-
chungsdienst eingestellt wurde; oder

3.3.6.2.3. wenn er den Hinweis erhélt, dass ein Verlust der Uber-
wachungsidentifikation des Flugverkehrsdienstes eingetreten ist.

3.3.6.3. Standortmeldungen miissen dem Format von Anlage 5
Punkt A entsprechen.

3.3.7. SERA.8030 Beendigung der Kontrolle

3.3.7.1. Bei einem kontrollierten Flug ist, auler bei Landung auf
einem kontrollierten Flugplatz, der zusténdigen Flugverkehrs-
kontrollstelle besonders zu melden, dass der Flug nicht mehr
dem Flugverkehrskontrolldienst unterliegt.

3.3.5.6.6. When an aircraft intends to leave a control area for
flight outside controlled airspace, and will subsequently re- enter
the same or another control area, a clearance from the point of
departure to the aerodrome of first intended landing may be
issued. Such clearance or revisions thereto shall apply only to
those portions of the flight conducted within controlled airspace.

3.3.6. SERA.8025 Position reports

3.3.6.1. Unless exempted by the competent authority or by the
appropriate air traffic services unit under conditions specified by
that authority, a controlled flight shall report to the appropriate air
traffic services unit, as soon as possible, the time and level of
passing each designated compulsory reporting point, together
with any other required information. Position reports shall simi-
larly be made in relation to additional points when requested by
the appropriate air traffic services unit. In the absence of desig-
nated reporting points, position reports shall be made at intervals
prescribed by the competent authority or specified by the appro-
priate air traffic services unit.

3.3.6.1.1. Controlled flights providing position information to the
appropriate air traffic services unit via data link communications
shall only provide voice position reports when requested.

3.3.6.2. When a controlled flight has been exempted from the
requirement to report at compulsory reporting points, pilots shall,
unless automated position reporting is in effect, resume voice or
CPDLC position reporting:

3.3.6.2.1. when so instructed:;

3.3.6.2.2. when advised that the ATS surveillance service has
been terminated; or

3.3.6.2.3. when advised that the ATS surveillance identification is
lost.

3.3.6.3. The format of position reports shall be in accordance
with Appendix 5, Point A.

3.3.7. SERA.8030 Termination of control
3.3.7.1. A controlled flight shall, except when landing at a con-

trolled aerodrome, advise the appropriate ATC unit as soon as it
ceases to be subject to air traffic control service.
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3.3.8. SERA.8035 Kommunikation

3.3.8.1. Ein Luftfahrzeug, das einen kontrollierten Flug durch-
flhrt, hat dauernde Horbereitschaft auf dem entsprechenden
Kanal fiir den Flugfunk-Sprechfunkverkehr mit der zustandigen
Flugverkehrskontrollstelle aufrechtzuerhalten und bei Bedarf
eine Zweiweg-Funkverbindung mit dieser herzustellen, sofern
nicht von der zustandigen Flugsicherungsorganisation fiir Luft-
fahrzeuge, die Teil des Flugplatzverkehrs an einem kontrollierten
Flugplatz sind, etwas anderes vorgeschrieben ist.

Anmerkung: Vor der Durchfiihrung von Flugverkehrsiiberwa-
chungsdiensten sollte eine direkte Lotse-Pilot Kom-
munikation hergestellt werden, sofern nicht andere
spezielle Umstande, wie beispielsweise eine Not-
lage, eine andere Vorgehensweise erfordern.

3.3.8.1.1. Die Anforderung, Horbereitschaft im Flugfunk-Sprech-
funkverkehr aufrechtzuerhalten, gilt bei Herstellung einer
CPDLC-Kommunikation weiter.

3.3.8.2. "Call Sign only"-Verfahren

3.3.8.2.1. Die Flugverkehrsdienststelle kann dem Piloten auftra-
gen, die nachste Flugverkehrsdienststelle ausschlieBlich mit sei-
nem eigenen Rufzeichen zu kontaktieren. Das Ziel einer solchen
Anweisung ist, dass die Frequenz nicht unnétig belastet wird.

3.3.8.2.2. Die Flugverkehrsdienststelle gibt dem Piloten die
Anweisung "Call Sign only" zusammen mit dem Frequenzwech-
sel. Der Pilot wechselt die Frequenz und meldet sich mit dem
Rufzeichen der gerufenen Flugverkehrsdienststelle gefolgt vom
eigenen Rufzeichen. Weitere Informationen missen in diesem
Fall unterlassen werden.

3.3.8.2.3. Dieses Verfahren ist nur nach Aufforderung der Flug-
verkehrsdienststelle anzuwenden.

3.3.8.2.4. Phraseologie:

Flugverkehrsdienststelle: (Rufzeichen der Luftfunkstelle)
RUFEN SIE (Rufzeichen der Bodenfunkstelle) (Frequenz der
Bodenfunkstelle) CALL SIGN ONLY

Pilot: RUFE (Rufzeichen der Bodenfunkstelle) (Frequenz der
Bodenfunkstelle) CALL SIGN ONLY (Rufzeichen der Luftfunk-
stelle)

Nach dem Frequenzwechsel:

Pilot: (Rufzeichen der Bodenfunkstelle), (Rufzeichen der Luft-
funkstelle) (HEAVY / SUPER falls zutreffend)

3.3.8. SERA.8035 Communications

3.3.8.1. An aircraft operated as a controlled flight shall maintain
continuous air-ground voice communication watch on the appro-
priate communication channel of, and establish two-way commu-
nication as necessary with, the appropriate air traffic control unit,
except as may be prescribed by the relevant ANSP in respect of
aircraft forming part of aerodrome traffic at a controlled aero-
drome.

Remark: Direct controller-pilot communications should be estab-
lished prior to the provision of ATS surveillance ser-
vices, unless special circumstances, such as
emergencies, dictate otherwise.

3.3.8.1.1. The requirement for an aircraft to maintain an air-
ground voice communication watch shall remain in effect when
CPDLC has been established.

3.3.8.2. "Call sign only" procedure

3.3.8.2.1. The ATS unit may instruct a pilot to contact the next
ATS unit by only using the aircraft call sign. The aim of such an
instruction is to avoid frequency congestion.

3.3.8.2.2. The ATS unit instructs the pilot to change frequency
together with the phrase "call sign only". The pilot performs the
frequency change and calls the ATS unit using the call sign of
the station being called followed by the own call sign. Additional
information shall be omitted.

3.3.8.2.3. The procedure shall only be used if instructed to do so
by the ATS unit.

3.3.8.2.4. Phraseology:

ATS unit: (call sign of the aircraft) CONTACT (call sign of the
aeronautical station) (frequency of the aeronautical station)
CALL SIGN ONLY

Pilot: CONTACT (call sign of the aeronautical station) (fre-
quency of the aeronautical station) CALL SIGN ONLY (call sign
of the aircraft)

After the frequency change:

Pilot: (call sign of the aeronautical station), (call sign of the air-
craft) (HEAVY / SUPER if applicable)
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3.3.8.3. Flugfunk-Sprechfunkverbindung

3.3.8.3.1. Die Verpflichtung zur Herstellung und Aufrechterhal-
tung einer Flugfunk-Sprechfunkverbindung im Sinne der SERA
besteht gegeniiber der in Betracht kommenden Flugverkehrs-
dienststelle oder Militarflugleitung.

3.3.8.3.2. Ausgenommen von der Verpflichtung des Abs.
3.3.8.3.1. sind kontrollierte Flige im Flugplatzverkehr eines kon-
trollierten Flugplatzes — ausgenommen Instrumentenfliige und
Flige zur gewerbsmaRigen Personenbefdrderung — wenn keine
Sprechfunkmaglichkeit besteht und von der zustandigen Flug-
platzkontrollstelle etwas anderes aufgetragen ist. Bei solchen
Fligen hat der Pilot die Anweisungen zu beachten, die durch
optische Signale und Zeichen (gemaR SERA Anlage 1, Abschnitt
3 und 5) [ENR 1.1, Punkt 2.3.2., Unterpunkt 3. und 5.] gegeben
werden.

3.3.8.4. Ausfall der Flugfunk-Sprechfunkverbindung

3.3.8.4.1. Wenn ein Ausfall oder eine Stérung der Flugfunk-
Sprechfunkverbindung die Befolgung der Bestimmungen der
SERA ausschlielt, so hat der Pilot die jeweils anwendbaren Ver-
fahren der folgenden Absétze einzuhalten, sofern von der Flug-
verkehrsdienststelle kein anderes Verfahren aufgetragen wurde.

3.3.8.4.2. Fallt die Flugfunk-Sprechfunkverbindung aus und sind
Sichtwetterbedingungen gegeben, so hat der Pilot eines kontrol-
lierten Fluges

3.3.84.21.
3.3.8.4.2.1.1. den Transponder auf Code 7600 zu stellen,
3.3.8.4.2.1.2. den Flug in Sichtwetterbedingungen fortzusetzen,

3.3.8.4.2.1.3. auf dem néchstgelegenen geeigneten Flugplatz zu
landen und

3.3.8.4.2.1.4. auf dem raschesten Weg seine Landung der in
Betracht kommenden Flugverkehrsdienststelle zu melden, oder

3.3.8.4.2.2. wenn es angebracht erscheint, den Flug nach Instru-
mentenflugregein  nach untenstehendem Abs. 3 [Punkt
3.3.8.4.3.] abzuschlieRen.

3.3.8.4.3. Féllt die Flugfunk-Sprechfunkverbindung aus und sind
Instrumentenwetterbedingungen gegeben oder hélt der Pilot
eines Fluges nach Instrumentenflugregeln es fiir unangebracht
den Flug nach den Bedingungen des Abs. 2 Z 1 [Punkt
3.3.8.4.2.1.] abzuschlieflen, so hat der Pilot in Luftrdumen in
denen Flugverkehrskontrolle mit Radar ausgeubt wird, nach fol-
genden Bestimmungen vorzugehen:

3.3.8.4.3.1. Der Transponder ist auf Code 7600 zu stellen.

3.3.8.3. Air-ground voice communications

3.3.8.3.1. The obligation for establishing and maintaining air-
ground voice communications in accordance with the SERA
exists towards the appropriate air traffic services unit or the
appropriate military flight operation office.

3.3.8.3.2. Exempted from the obligation of para 3.3.8.3.1. are
controlled flights within the aerodrome traffic of a controlled aero-
drome — except IFR flights and flights for the purpose of com-
mercial passenger transport — if no voice radio option exists and
otherwise instructed by the appropriate aerodrome control unit.
On such flights the pilot-in-command shall follow the instructions,
which are provided by visual signals according SERA Appendix
1, section 3and 5 [ENR 1.1, item 2.3.2., sub-item 3. and 5.].

3.3.8.4. Air-ground voice communications failure

3.3.8.4.1. When a failure or a disturbance of air-round voice
communications makes the observance of the provisions of the
SERA impossible, the pilot shall follow the respective applicable
procedures of the following paragraphs as far as no other proce-
dure is commissioned by the ATS-unit.

3.3.8.4.2. When there is an air-ground voice communications
failure during VMC the pilot of a controlled flight shall
3.3.84.21.

3.3.8.4.2.1.1. set transponder to code 7600,

3.3.8.4.2.1.2. continue to fly in VMC,

3.3.8.4.2.1.3. land at the nearest suitable aerodrome and
3.3.8.4.2.1.4. report its arrival time by the most expeditious
means to the appropriate ATS-unit or

3.3.8.4.2.2. if it appears appropriate, finish the flight according

IFR following para (3) [item 3.3.8.4.3.] below.

3.3.8.4.3. When air-ground voice communications fail and IMC
or weather conditions exist, which make it seem impracticable to
complete the flight under regulations of para (2) item 1. [item
3.3.8.4.2.1], the pilot of an IFR flight has to follow the following
regulations within airspaces within which ATC is provided by the
use of radar:

3.3.8.4.3.1. set transponder to code 7600.
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3.3.8.4.3.2. Die zuletzt zugewiesene Flughdhe und Geschwin-
digkeit, oder, wenn die Mindestflughéhe hdher als die zuletzt frei-
gegebene Flughdhe ist dann diese, ist fir sieben Minuten
beizubehalten. Die sieben Minuten beginnen

3.3.8.4.3.2.1. zum Zeitpunkt des Erreichens der letzten freigege-
benen Flughéhe oder Mindestflughéhe,

3.3.8.4.3.2.2. zum Zeitpunkt an dem der Transponder auf Code
7600 gestellt wurde oder

3.3.8.4.3.2.3. zum Zeitpunkt der unterbliebenen Meldung eines
Pflichtmeldepunktes,

was auch immer der spatere Zeitpunkt ist.

3.3.8.4.3.3. Flughdhe und Geschwindigkeit sind dabei gemalk
dem bei den Flugverkehrsdienststellen eingereichten Flugplan
einzuhalten.

3.3.8.4.3.4. Wenn der Flug radargefiihrt wird oder sich auf einem
seitlich versetzten Parallelkurs unter Ausnutzung von RNAV
ohne festgelegte Freigabegrenze befindet, ist der Flug spéate-
stens zum nachsten Wegpunkt in die Flugstrecke laut geltendem
Flugplan zu fihren. Es muss dabei die Mindestflughéhe beachtet
werden. In Bezug auf die zu befliegende Strecke oder den
Beginn des Sinkfluges zum Zwecke der Landung auf einem
Flughafen, ist der geltende Flugplan heranzuziehen.

3.3.8.4.3.5. Der Flug ist nach dem geltenden Flugplan bis zu der
zur Verwendung vorgesehenen Funknavigationshilfe fortzuset-
zen, die als Anflughilfe fiir den Zielflugplatz dient; erfolgt die
Ankunft Uber dieser Funknavigationshilfe vor dem in Z 6 [Punkt
3.3.8.4.3.6.]. bezeichneten Zeitpunkt, so sind bis zu diesem Zeit-
punkt Warteschleifen in der Warterunde der bezeichneten Funk-
navigationshilfe zu fliegen.

3.3.8.4.3.6. Der Sinkflug von der in Z 5 [Punkt 3.3.8.4.3.5.]
bezeichneten Funknavigationshilfe ist mdglichst genau zu dem
vom Piloten zuletzt empfangenen und bestatigten Anflugzeit-
punkt zu beginnen.

3.3.8.4.3.7. Wenn ein Anflugzeitpunkt nicht empfangen oder
bestatigt wurde, so ist der Sinkflug zum Zeitpunkt der voraus-
sichtlichen Ankunftszeit, oder so nah als mdglich zur voraus-
sichtlichen Ankunftszeit zu beginnen. Die voraussichtliche
Ankunftszeit wird dem geltenden Flugplan entnommen.

3.3.8.4.3.8. Es ist das fir die betreffende Funknavigationshilfe
festgelegte Instrumenten-Anflugverfahren auszufiihren.

3.3.8.4.3.9. Nach Maglichkeit ist innerhalb von 30 Minuten nach
der voraussichtlichen Ankunftszeit, laut geltendem Flugplan,
oder dem zuletzt erhaltenen und bestatigten Anflugzeitpunkt,
welche dieser Zeiten auch immer die spatere ist, zu landen.

3.3.8.4.3.2. maintain for a period of 7 minutes the last assigned
speed and level or the minimum flight altitude, if the minimum
flight altitude is higher than the last assigned level. The period of
7 minutes commences:

3.3.8.4.3.2.1. at the time the last assigned level or minimum flight
altitude is reached,

3.3.8.4.3.2.2. at the time the transponder is set to code 7600 or

3.3.8.4.3.2.3. at the time of a failed report of position over a com-
pulsory reporting point,

whichever is later.

3.3.8.4.3.3. Thereafter, adjust level and speed in accordance
with the filed flight plan.

3.3.8.4.3.4. If being radar vectored or proceeding offset accord-
ing to RNAV without a specified limit, proceed in the most direct
manner possible to rejoin the current flight plan route, taking into
consideration the applicable minimum flight altitude. With regard
to the route to be flown or the time to begin descent to the arrival
aerodrome, the current flight plan will be used.

3.3.8.4.3.5. Proceed according to the current flight plan route to
the appropriate designated navigation aid serving the destination
aerodrome and, when required to ensure compliance with item
6. [item 3.3.8.4.3.6.], hold over this aid until commencement of
descent.

3.3.8.4.3.6. Commence descent from the navigation aid speci-
fied in item 5 [item 3.3.8.4.3.5.] at, or as close as possible to, the
expected approach time last received and acknowledged.

3.3.8.4.3.7. If no expected approach time has been received or
acknowledged, commence descent at, or as close as possible
to, the estimated time of arrival resulting from the current flight
plan.

3.3.8.4.3.8. Complete a normal instrument approach procedure
as specified for the designated navigation aid.

3.3.8.4.3.9. Land, if possible, within thirty minutes after the esti-
mated time of arrival according the current flight plan or the last
received and acknowledged expected approach time, whichever
is later.
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3.3.8.4.3.10. Falls eine Landung nicht méglich ist, ist zu einem
Ausweichflugplatz, allenfalls zu dem im Flugplan angegebenen,
zu fliegen.

3.3.8.4.4. Die in Betracht kommende Flugverkehrskontrollstelle
hat der Ausiibung des Flugverkehrskontrolldienstes fir den Gbri-
gen Flugverkehr im betreffenden Luftraum die Annahme
zugrunde zu legen, dass der Pilot des Luftfahrzeuges, dessen
Flugfunk-Sprechfunkverbindung ausgefallen ist, sich nach den
Bestimmungen der Abs. (2) oder (3) [Punkt 3.3.8.4.2. oder
3.3.8.4.3.] verhélt, wenn nicht

3.3.8.4.4.1. mit Hilfe von Radar oder auf andere Weise festge-
stellt wird, dass der Pilot von diesen Bestimmungen abweicht
oder

3.3.8.4.4.2. die sichere Nachricht vorliegt, dass das Luftfahrzeug
gelandet ist.

3.4, Fluginformationsdienst
3.4.1. SERA.9001 Anwendung

3.4.1.1. Die zustandigen Flugverkehrsdienststellen haben fiir
alle Luftfahrzeuge Fluginformationsdienst zu erbringen, die von
den Informationen voraussichtlich betroffen sind und

3.4.1.1.1. fir die Flugverkehrskontrolldienst erbracht wird oder

3.4.1.1.2. die den zustandigen Flugverkehrsdienststellen auf
andere Weise bekannt sind.

Anmerkung: Im Zusammenhang mit der Erbringung von Flugin-
formationsdienst umfasst der Ausdruck "Luftfahr-
zeuge die den zustandigen Flugverkehrsdienst-
stellen auf andere Weise bekannt sind" Félle in
welchen ein Luftfahrzeug in nicht freigabepflichti-
gem Luftraum betrieben wird und kein Erfordernis
zur Flugplanabgabe oder zur Herstellung einer
Zweiweg-Funkverbindung mit der zustandigen
Flugverkehrsdienststelle besteht. Daher kann der
Ausdruck dahingehend verstanden werden, dass
es sich um Flige handelt von welchen der
Fluglotse oder der Fluginformationsbedienstete
Details Uber den Flug sowie die Flugabsichten
kennt.

3.4.1.2. Das Empfangen des Fluginformationsdienstes entbindet
den verantwortlichen Piloten eines Luftfahrzeugs von keiner sei-
ner Pflichten. Er hat hinsichtlich vorgeschlagener Anderungen
des Flugplans die abschlieBende Entscheidung zu treffen.

3.4.1.3. Erbringen Flugverkehrsdienststellen sowohl Fluginfor-
mationsdienst als auch Flugverkehrskontrolldienst, hat die
Erbringung des Flugverkehrskontrolldienstes Vorrang vor der
Erbringung des Fluginformationsdienstes, wenn es die Erbrin-
gung des Flugverkehrskontrolldienstes erfordert.

3.3.8.4.3.10. If landing is not possible, the flight has to be contin-
ued to an alternate aerodrome.

3.3.8.4.4. The ATC-unit in question has to exert air traffic control
service for other air traffic in the airspace concerned, to assure
that the pilot of the aircraft with air-round voice communications
failure will comply with the regulations of para (2) respectively
para (3) [item 3.3.8.4.2. or 3.3.8.4.3], if not

3.3.8.4.4.1. with the aid of radar or by other means it can be
detected that the pilot deviates from these regulations or

3.3.8.4.4.2. safe information has arrived, that the aircraft is
landed.

3.4. Flight information service
3.4.1. SERA.9001 Application

3.4.1.1. Flight information service shall be provided by the appro-
priate air traffic services units to all aircraft which are likely to be
affected by the information and which are:

3.4.1.1.1. provided with air traffic control service; or

3.4.1.1.2. otherwise known to the relevant air traffic services
units.

Remark: In the context of flight information service, the expres-
sion 'otherwise known to the relevant air traffic service
unit' covers the cases when the aircraft is operating
within airspace where no ATC clearance is mandatory,
where there are no requirements for the submission of
a flight plan or for a continuous air-ground two-way
communication with the air traffic services unit in
charge of providing services in that portion of airspace.
Therefore, the expression may be interpreted as traffic,
the current flight details and intentions of which are
known to the air traffic controller/FIS officer.

3.4.1.2. The reception of flight information service does not
relieve the pilot-in-command of an aircraft of any responsibilities
and the pilot-in-command shall make the final decision regarding
any suggested alteration of flight plan.

3.4.1.3. Where air traffic services units provide both flight infor-
mation service and air traffic control service, the provision of air
traffic control service shall have precedence over the provision of
flight information service whenever the provision of air traffic con-
trol service so requires.
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3.4.2. SERA.9005 Umfang des Fluginformationsdienstes

3.4.2.1. Der Fluginformationsdienst umfasst die Bereitstellung
folgender relevanter Informationen:

3.4.2.1.1. SIGMET- und AIRMET-Informationen;

3.4.2.1.2. Informationen Uber Vulkanaktivitaten vor einem Aus-
bruch, Vulkanausbriiche und Vulkanaschewolken;

3.4.2.1.3. Informationen (iber die Freisetzung radioaktiver Stoffe
oder giftiger Chemikalien in die Atmosphare;

3.4.2.1.4. Informationen iiber Anderungen der Verfiigbarkeit von
Funknavigationsdiensten;

3.4.2.1.5. Informationen iiber Anderungen des Zustands von
Flugplatzen und zugehdrigen Einrichtungen, einschlieBlich Infor-
mationen Uber den Zustand der Bewegungsflachen von Flug-
platzen, wenn diese durch Schnee, Eis oder stehendes Wasser
beeintrachtigt werden; dabei gilt:

a) in SNOWTAM-Meldungen wird der Pistenzustand immer fiir
alle verfugbaren Pisten in Richtung der Pistenschwelle mit der
niedrigeren Kennzahl angegeben;

b) bei der Ubermittlung von Pistenzustandsberichten an Luftfahr-
zeuge Uber Sprechfunk oder ATIS werden die Informationen
immer auf die in Betrieb befindliche Piste und Pistenrichtung
bezogen. Als "erstes Drittel" wird in Sprechfunk oder ATIS
(ausgenommen SNOWTAM) immer das erste Drittel der
gesamten Pistenlénge in Lande- oder Startrichtung bezeich-
net;

c) um die Frequenzbelastung zu minimieren, wird bei An- und
Abfliigen Uber Sprechfunk der gesamte Pistenzustandsbericht
nur auf Anforderung der Flugzeugbesatzung tibermittelt.

Anmerkung: Fur Details siehe das jeweils glltige AIC "Sprech-
funkverfahren fir den beweglichen Flugfunkdienst".

3.4.2.1.6. Informationen zu unbemannten Freiballonen;

3.4.2.1.7. Informationen lber anormale Luftfahrzeugkonfiguratio-
nen und -zustande;

3.4.2.1.8. sonstige Informationen zu Sachverhalten, die sich auf
die Sicherheit auswirken kénnen.

3.4.2.2. Der fiir Fluge erbrachte Fluginformationsdienst muss
zusatzlich zu den in Buchstabe a [Punkt 3.4.2.1.] genannten
Informationen die Bereitstellung von Informationen (iber Folgen-
des einschliefien:

3.4.2.2.1. gemeldete oder vorhergesagte Wetterbedingungen an
Start-, Ziel- und Ausweichflugplétzen;

3.4.2. SERA.9005 Scope of flight information service

3.4.2.1. Flight information service shall include the provision of
pertinent;

3.4.2.1.1. SIGMET and AIRMET information;

3.4.2.1.2. information concerning pre-eruption volcanic activity,
volcanic eruptions and volcanic ash clouds;

3.4.2.1.3. information conceming the release into the atmos-
phere of radioactive materials or toxic chemicals;

3.4.2.1.4. information on changes in the availability of radio navi-
gation services;

3.4.2.1.5. information on changes in condition of aerodromes
and associated facilities, including information on the state of the
aerodrome movement areas when they are affected by snow, ice
or significant depth of water; whereby:

a) in SNOWTAM-Messages the runway condition is always indi-
cated for all available runways in the direction of the runway
having the lower runway designator;

b) when transmitting runway condition information to aircraft via
radio telephony or via ATIS the information always refers to
the runway in use in the direction of landing or take-off. The
"first part" in radio telephony or ATIS always means the first
third of the whole runway length in the direction of landing or
take-off;

c) in order to minimise frequency impact, for departures and
arrivals the complete runway condition report will be transmit-
ted via radio telephony only on request of the flight crew.

Remark: For details see AIC "Radio communication procedures
for the aeronautical mobile service".

3.4.2.1.6. information on unmanned free balloons;

3.4.2.1.7. information on abnormal aircraft configuration and
condition;

3.4.2.1.8. any other information likely to affect safety.
3.4.2.2. Flight information service provided to flights shall

include, in addition to that outlined in a) [item 3.4.2.1.], the provi-
sion of information concerning:

3.4.2.2.1. weather conditions reported or forecast at departure,
destination and alternate aerodromes;
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3.4.2.2.2. Kollisionsgefahren fir Luftfahrzeuge, die in Luftrau-
men der Klassen C, D, E, F und G betrieben werden;

3.4.2.2.3. fir Fluge Uber Wasser, soweit moglich und von einem
Piloten angefordert, alle verfligbaren Informationen, wie Funkruf-
zeichen, Standort, rechtweisender Kurs Uber Grund, Geschwin-
digkeit usw. zu Wasserfahrzeugen in dem betreffenden Gebiet
und;

3.4.2.2.4. Meldungen, auch Freigaben, die von anderen Flugver-
kehrsdienststellen zur Weiterleitung an Luftfahrzeuge empfan-
gen werden.

3.4.2.3. Der fir Flige nach Sichtflugregeln erbrachte Fluginfor-
mationsdienst muss zusatzlich zu den in Buchstabe a [Punkt
3.4.2.1.] genannten Informationen die Bereitstellung verfligbarer
Informationen zum Verkehr und zu Wetterbedingungen entlang
der Flugstrecke enthalten, die die Durchfiihrung des Flugs nach
Sichtflugregeln unmdglich machen kdnnen.

3.4.2.4. Der fiir Fluge erbrachte AFIS muss zusatzlich zu den
einschlagigen, in den Punkten 3.4.2.1. und 3.4.2.2. genannten
Elementen die Bereitstellung von Informationen umfassen in
Bezug auf:

(1) Kollisionsgefahren mit Luftfahrzeugen, anderen Fahrzeugen
sowie Personen, die sich auf dem Rollfeld bewegen;
(2) die Betriebspiste.

Anmerkung: Der Umfang des Fluginformationsdienstes wird als
Sammlung potenziell verfugbarer Hinweise und
Informationen fiir die sichere und effiziente Durch-
fuhrung von Fliigen verstanden, die bei Bedarf vom
Fluglotsen bzw. Fluginformationsbediensteten oder
auf Anfrage des Piloten Ubermittelt werden. Es wird
als selbstverstandlich betrachtet, dass bestimmte
Elemente dieser Aufzéhlung vorwiegend auf Initia-
tive des Fluglotsen bzw. Fluginformationsbedien-
steten bereitgestellt werden, wahrend andere
Elemente Uberwiegend auf Anfrage des Piloten zur
Verfligung gestellt werden.

3.4.2.5. Radar basierende Verkehrsinformationen kénnen nur
hinsichtlich Flugverkehrsteilnehmern gegeben werden, die einen
funktionstiichtigen und in Betrieb befindlichen Transponder
Mode-S mitfiihren und dieser von den Flugsicherungssystemen
WAM bzw. SSR erfasst wird. Verkehrsinformationen auf Grund
Primérradar Erfassung, kdnnen nur im Bereich der TMA Wien
gegeben werden. Eine Erfassung von funktionstiichtigen und in
Betrieb befindlichen Transpondern Mode-S, ist grundsétzlich
oberhalb und einschlieflich der verlautbarten Minimum Radar
Vectoring Altitudes (MRVA), sowie entlang der verlautbarten IFR
Verfahren / Flugwege gegeben. Abweichungen davon, werden
per NOTAM verlautbart.

3.4.3. Die erteilten Informationen und Ratschléage sind IN
KEINEM FALL als Flugverkehrsfreigabe anzusehen.

3.4.2.2.2. collision hazards, to aircraft operating in airspace
Classes C, D, E, F and G;

3.4.2.2.3. for flight over water areas, in so far as practicable and
when requested by a pilot, any available information such as
radio call sign, position, true track, speed, etc. of surface vessels
in the area; and

3.4.2.2.4. messages, including clearances, received from other
air traffic services units to relay to aircraft.

3.4.2.3. Flight information service provided to VFR flights shall
include, in addition to that outlined in a) fitem 3.4.2.1.], the provi-
sion of available information concerning traffic and weather con-
ditions along the route of flight that are likely to make operation
under the visual flight rules impracticable.

3.4.2.4. AFIS provided to flights shall include, in addition to rele-
vant items outlined in points 3.4.2.1. and 3.4.2.2., the provision
of the information concerning:

(1) collision hazards with aircraft, vehicles and persons operating
on the manoeuvring areg;
(2) the runway-in-use.

Remark: The scope of flight information service is understood as
collection of potentially available advice and informa-
tion useful for the safe and efficient conduct of flights,
which will be transmitted whenever deemed necessary
by the air traffic controller or FIS officer or when
requested by the pilot. It is deemed self-evident that
certain elements of this collection will be provided
rather on air traffic controller's/FIS officer's initiative,
while other elements will be provided predominantly on
pilot's request.

3.4.2.5. Radar-based traffic information can only be given
regarding air traffic participants who carry a functional and oper-
ational Mode-S transponder and this is recorded by the air traffic
control systems WAM or SSR. Traffic information based on pri-
mary radar detection can only be given in the area of TMA Wien.
A detection of functional and operational Mode-S transponders is
basically given above and including the announced Minimum
Radar Vectoring Altitudes (MRVA), as well as along the pub-
lished IFR procedures / flight paths. Deviations from this will be
announced by NOTAM.

3.4.3. The issued advice and information shall IN NO CASE
be considered as ATC clearance.
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3.5. Verwendung von Radar im Fluginformationsdienst
3.5.1. Informationen iber bedeutsame Wettererscheinungen

3.5.1.1. Da auf den Bildschirmen von ACC Wien und APP Graz,
Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und Wien derzeit keine
Wetterinformationen dargestellt werden, ist ATC nicht in der
Lage, den Piloten Warnungen betreffend Schlechtwetterzonen
oder Ratschlage zur Vermeidung des Durchfliegens solcher
Bereiche zu erteilen.

Anmerkung: Siehe GEN 3.5 "Aussendung von SIGMET Meldun-
gen"

3.5.2. Nutzung eines ATS-Uberwachungssystems (Radar) von
WIEN INFORMATION bei der Erbringung von Fluginformations-
dienst

3.5.2.1. WIEN INFORMATION erbringt Fluginformationsdienst
unterstiitzt durch ein ATS-Uberwachungssystem (RADAR), wo
dies aufgrund der topographischen Gegebenheiten und der
Arbeitsbelastung méglich ist.

Dieser beinhaltet zum Beispiel:
+ Verkehrsinformation mit Radar
+ Unterstlitzung bei der Navigation, z.B. zum Umfliegen von
Flugbeschrankungsgebieten oder TMAs

Anmerkung: Der Empfang von Fluginformationsdienst - auch
auf Basis von Radardaten - entbindet den verant-
wortlichen Piloten eines Luftfahrzeugs von keiner
seiner Pflichten. Er hat hinsichtlich vorgeschlage-
ner Anderungen des Flugplans die abschlieBende
Entscheidung zu treffen.

3.5.2.2. Piloten werden darauf hingewiesen, dass infolge der
orographischen Verhéltnisse innerhalb der FIR WIEN es nicht
immer mdglich sein wird, Luftfahrzeuge in Talern oder in gerin-
gen Hohen mittels Radar zu erfassen.

3.6. Bereitstellung von Flugverkehrsdiensten durch WIEN
INFORMATION

3.6.1. Detaillierte Informationen zur Bereitstellung von Fluginfor-
mationsdienst und Flugalarmdienst durch WIEN INFORMATION
werden mittels AIC, Serie A verlautbart.

3.7. Flugalarmdienst

3.7.1. SERA.10001 Anwendung

3.7.1.1. Die Flugverkehrsdienststellen haben einen Flugalarm-
dienst zu erbringen:

3.7.1.1.1. fiir alle Luftfahrzeuge, fir die ein Flugverkehrskontroll-
dienst erbracht wird;

3.5. Use of radar in the flight information service
3.5.1. Significant weather information

3.5.1.1. Since weather information is not yet presented on the
displays of ACC Wien and APP Graz, Innsbruck, Klagenfurt,
Linz, Salzburg and Wien, ATC is not in a position to provide
pilots with information on the position of significant weather or to
give advice how best to circumnavigate such areas of adverse
weather.

Remark: See GEN 3.5 "Transmission of SIGMET information”

3.5.2. Use of an ATS surveillance system (radar) by WIEN
INFORMATION in the provision of flight information service

3.5.2.1. WIEN INFORMATION provides flight information service
based on surveillance data, whenever topographical factors and
workload permit.

It includes for example:
+ Traffic information based on surveillance information
+ Navigational assistance, e.g. for circumnavigation of
restricted areas or TMAs

Remark: The reception of flight information service - even if
based on surveillance data - does not relieve the pilot-
in-command of an aircraft of any responsibilities and
the pilot-in-command shall make the final decision
regarding any suggested alteration of flight plan.

3.5.2.2. Pilots should be aware, that due to the orographic situa-
tion within FIR WIEN radar contact with aircraft flying in valleys
or at low altitudes cannot be established in every case.

3.6. Provision of ATS by WIEN INFORMATION

3.6.1. Detailed information regarding the provision of flight infor-
mation service and alerting service by WIEN INFORMATION is
published by AIC, series A.

3.7. Alerting service

3.7.1. SERA.10001 Application

3.7.1.1. Alerting service shall be provided by the air traffic ser-
vices units:

3.7.1.1.1. for all aircraft provided with air traffic control service;
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3.7.1.1.2. soweit mdglich fir alle anderen Luftfahrzeuge, die
einen Flugplan abgegeben haben oder den Flugverkehrsdien-
sten auf andere Weise bekannt sind, und

3.7.1.1.3. fir alle Luftfahrzeuge, von denen bekannt ist oder
angenommen wird, dass sie einem rechtswidrigen Eingriff aus-
gesetzt sind.

Anmerkung: Fur die Ausiibung eines Flugalarmdiensts fir Luft-
fahrzeuge, die Flugverkehrsdiensten auf andere
Weise bekannt sind, werden folgende Informatio-
nen bendtigt:

+ Bei Fliigen ohne Flugplan:
- Erfolgreiche Ubermittlung der erforderlichen Daten
gemaR AIC SPRECHFUNKVERFAHREN FUR DEN
BEWEGLICHEN FLUGFUNKDIENST (z.B. erweiterte
Standortmeldung bei WIEN INFORMATION)

+ Bei Verfligbarkeit aller relevanten Flugplandaten bei der
ATS-Stelle:
- Erfolgreiche Herstellung des Flugfunk-Sprechfunkver-
kehrs

Anmerkung: Anmerkung: Die Ubermittlung von "standby" durch
eine ATS-Stelle darf nicht als erfolgreiche Herstel-
lung des Flugfunk-Sprechfunkverkehrs angesehen
werden.

Der Flugalarmdienst endet
+ mit der von einer ATS-Stelle bestatigten Mitteilung des
Piloten Uber das Verlassen der Frequenz, oder
+ mit dem von einer ATS-Stelle angewiesenen und vom
Piloten bestatigten Frequenzwechsel.

Erlangt eine ATS-Stelle Kenntnis Uber eine vorherrschende Not-
lage eines Luftfahrzeuges (z.B. SSR-Transponder Code 7700)
wird jedenfalls Flugalarmdienst ausgedibt.

3.7.1.2. Meldung iiber den Normalbetrieb

3.7.1.2.1. Eine Meldung iber den Normalbetrieb (Operations
Normal) gemaft SERA.10001 (b), welche in der Regel in einem
Zeitraum zwischen 20 bis 40 Minuten nach dem letzten Kontakt
abgesetzt wird, um anzuzeigen, dass der Flug nach Plan ver-
lauft, kann unterlassen werden.

3.7.2. SERA.10005 Informationen an Luftfahrzeuge in der
Néhe eines in Not befindlichen Luftfahrzeugs

3.7.2.1. Hat eine Flugverkehrsdienststelle festgestellt, dass sich
ein Luftfahrzeug in Not befindet, sind andere Luftfahrzeuge, die
sich bekanntermaBen in der Nahe des betreffenden Luftfahr-
zeugs befinden, auBer in den unter Buchstabe b [Punkt
3.7.2.2.Jgenannten Fallen so bald wie mdglich von der Art der
Notlage zu unterrichten.

3.7.1.1.2. in so far as practicable, to all other aircraft having filed
a flight plan or otherwise known to the air traffic services; and

3.7.1.1.3. to any aircraft known or believed to be the subject of
unlawful interference.

Remark: For the provision of alerting service for aircraft other-
wise known to the air traffic services unit, the following
information is required:

+ For flights without flight plan:
- Successful transmission of the required data according
to AIC RADIO COMMUNICATION PROCEDURES FOR
THE AERONAUTICAL MOBILE SERVICE (e.g. extended
position report on WIEN INFORMATION)

+ If all relevant flight plan data is available at the ATS unit:
- Successful attempt to establish two-way radio communi-
cation

Remark: The transmission of "standby" by an ATS unit shall not
be regarded as a successful attempt to establish two-
way radio communication.

The alerting service is terminated
+ upon notification by a pilot about leaving the frequency
and acknowledgement thereof by an ATS unit, or
+ upon frequency change instructed by an ATS unit and
acknowledged by the pilot.

Alerting service will be provided in any case where an ATS unit
becomes aware of an aircraft in a state of emergency (e.g. SSR
transponder Code 7700).

3.7.1.2. Operations normal message

3.71.21. An operations normal message according
SERA.10001 (b), which is usually broadcasted in a period
between 20 to 40 minutes after the last contact to indicate that
the flight is progressing according to plan, may be omitted.

3.7.2. SERA.10005 Information to aircraft operating in the
vicinity of an aircraft in a state of emergency

3.7.2.1. When it has been established by an air traffic services
unit that an aircraft is in a state of emergency, other aircraft
known to be in the vicinity of the aircraft involved shall, except as
provided in (b) fitem 3.7.2.2.], be informed of the nature of the
emergency as soon as practicable.
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3.7.2.2. Ist einer Flugverkehrsdienststelle bekannt oder vermutet
sie, dass ein Luftfahrzeug einem rechtswidrigen Eingriff ausge-
setzt ist, darf im Flugfunk-Sprechfunkverkehr des Flugverkehrs-
dienstes die Art der Notlage nicht genannt werden, sofern sie
nicht zuerst in Mitteilungen des betreffenden Luftfahrzeugs
genannt wurde und sichergestellt ist, dass die Nennung nicht zu
einer Verschérfung der Lage flhrt.

4. KOORDINATION ZWISCHEN LUFTFAHRZEUGHALTER
UND ATS

4.1. Die Koordination zwischen Luftfahrzeughalter und Flugver-
kehrsdiensten wird in Ubereinstimmung mit den geltenden
ICAO-Dokumenten durchgefiihrt.

4.2. SERA.7005 Koordinierung zwischen dem Luftfahrzeug-
betreiber und den Flugverkehrsdiensten

4.2.1. Die Flugverkehrsdienststellen haben bei der Wahreh-
mung ihrer Aufgaben den Anforderungen der Luftfahrzeugbetrei-
ber angemessen Rechnung zu tragen, die sich aus deren
Verpflichtungen gemaB einschldgiger Rechtsvorschriften der
Europaischen Union firr den Flugbetrieb ergeben, und auf Anfor-
derung der Luftfahrzeugbetreiber diesen oder ihren benannten
Vertretern diejenigen vorhandenen Informationen zur Verfligung
zu stellen, die es ihnen oder ihren benannten Vertretern ermdgli-
chen, ihren Verpflichtungen nachzukommen.

4.2.2. Auf Anforderung eines Luftfahrzeugbetreibers sind Mittei-
lungen (einschlieRlich Standortmeldungen), die von Flugver-
kehrsdienststellen empfangen werden und sich auf den Betrieb
des Luftfahrzeugs beziehen, dessen flugbetriebliche Kontrolle
durch diesen Luftfahrzeugbetreiber erfolgt, diesem Luftfahrzeug-
betreiber oder einem benannten Vertreter im Einklang mit drtlich
vereinbarten Verfahren soweit mdglich unverziglich verfiigbar
zu machen.

5. MINDESTFLUGHOHE

5.1. Die Mindestflughdhen fir IFR Flige von ATS-Strecken
(gemaf ENR 3) werden von Austro Control GmbH unter Beach-
tung der nachfolgenden Punkte festgelegt:

* Flugbetriebliche Toleranz

+ Vertikale Hindernisfreiheit

+ Untergrenze des uberwachten Luftraumes

6. ADRESSEN DER ATS-STELLEN
6.1. Flugsicherungsstelle GRAZ

6.1.1. Kontakt:

Austro Control GmbH, Flugsicherungsstelle Graz
ATM/TERM/GRZ

Flughafenstrale 51

8073 Feldkirchen bei Graz

AUSTRIA

3.7.2.2. When an air traffic services unit knows or believes that
an aircraft is being subjected to unlawful interference, no refer-
ence shall be made in ATS air-ground communications to the
nature of the emergency unless it has first been referred to in
communications from the aircraft involved and it is certain that
such reference will not aggravate the situation.

4. CO-ORDINATION BETWEEN THE OPERATOR AND ATS

4.1. Co-ordination between the operator and air traffic services is
effected in accordance with the applicable ICAO-Documents.

4.2. SERA.7005 Coordination between the aircraft operator
and air traffic services

4.2.1. Air traffic services units, in carrying out their objectives,
shall have due regard for the requirements of the aircraft opera-
tors consequent on their obligations as specified in the relevant
Union legislation on Air Operations, and, if so required by the air-
craft operators, shall make available to them or their designated
representatives such information as may be available to enable
them or their designated representatives to carry out their
responsibilities.

4.2.2. When so requested by an aircraft operator, messages
(including position reports) received by air traffic services units
and relating to the operation of the aircraft for which operational
control service is provided by that aircraft operator shall, so far
as practicable, be made available immediately to the aircraft
operator or a designated representative in accordance with
locally agreed procedures.

5. MINIMUM FLIGHT ALTITUDE

5.1. The minimum flight altitudes for IFR flights pertaining to ATS
routes (according to ENR 3) are established by Austro Control
GmbH in accordance with the following requirements.

+ Operational Tolerance

+ Vertical Obstacle Clearance

+ Lower Limit of the Controlled Airspace

6. ATS UNITS ADDRESS LIST
6.1. Flugsicherungsstelle GRAZ

6.1.1. Contact:

Austro Control GmbH, Flugsicherungsstelle Graz
ATM/TERM/GRZ

Flughafenstrasse 51

8073 Feldkirchen bei Graz

AUSTRIA
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TEL: +4351703/6755 (ARO)
FAX: +4351703/6756 (ARO)
AFTN: LOWGYGYB

Ausgetibte Dienste:
+ Anflugkontrolldienst
* Flugplatzkontrolldienst

6.2. Flugsicherungsstelle INNSBRUCK

6.2.1. Kontakt:

Austro Control GmbH, Flugsicherungsstelle Innsbruck
ATM/TERM/INN

Postfach 1 (Mitterweg)

6026 Innsbruck

AUSTRIA

TEL: +43 51703 /6655 (ARO)
FAX: +4351703/6656 (ARO)
AFTN: LOWIYGYB

Ausgetibte Dienste:
+ Anflugkontrolldienst
* Flugplatzkontrolldienst

6.3. Flugsicherungsstelle KLAGENFURT

6.3.1. Kontakt:

Austro Control GmbH, Flugsicherungsstelle Klagenfurt
ATM/OPS/LOWK

FlughafenstraRRe 60-66

9020 Klagenfurt am Wérthersee

AUSTRIA

TEL: +4351703/6812 (TWR)
FAX: +4351703/6816 (TWR)
AFTN: LOWKYGYB

EMAIL: twr.lowk@austrocontrol.at

Ausgetibte Dienste:
+ Anflugkontrolldienst
* Flugplatzkontrolldienst

6.4. Flugsicherungsstelle LINZ

6.4.1. Kontakt:

Austro Control GmbH, Flugsicherungsstelle Linz
ATM/TERM/LNZ

FlughafenstraRe 1

4063 Horsching

AUSTRIA

TEL: +43 51703 /6455 (ARO)
FAX: +435 1703 /6456 (ARO)
AFTN: LOWLYGYB

TEL: +4351703/6755 (ARO)
FAX: +4351703/6756 (ARO)
AFTN: LOWGYGYB

Services provided:
« approach control service
+ aerodrome control service

6.2. Flugsicherungsstelle INNSBRUCK

6.2.1. Contact:

Austro Control GmbH, Flugsicherungsstelle Innsbruck
ATM/TERM/INN

Postfach 1 (Mitterweg)

6026 Innsbruck

AUSTRIA

TEL: +4351703/6655 (ARO)
FAX: +4351703 /6656 (ARO)
AFTN: LOWIYGYB

Services provided:
« approach control service
+ aerodrome control service

6.3. Flugsicherungsstelle KLAGENFURT

6.3.2. Contact:

Austro Control GmbH, Flugsicherungsstelle Klagenfurt
ATM/OPS/LOWK

Flughafenstrasse 60-66

9020 Klagenfurt am Wérthersee

AUSTRIA

TEL: +4351703/6812 (TWR)
FAX: +4351703/6816 (TWR)
AFTN: LOWKYGYB

EMAIL: twr.lowk@austrocontrol.at

Services provided:
« approach control service
+ aerodrome control service

6.4. Flugsicherungsstelle LINZ

6.4.1. Contact:

Austro Control GmbH, Flugsicherungsstelle Linz
ATM/TERM/LNZ

Flughafenstrasse 1

4063 Horsching

AUSTRIA

TEL: +4351703/6455 (ARO)
FAX: +43 51703 /6456 (ARO)
AFTN: LOWLYGYB
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Ausgelibte Dienste:
+ Anflugkontrolldienst
* Flugplatzkontrolldienst

6.5. Flugsicherungsstelle SALZBURG

6.5.1. Kontakt:

Austro Control GmbH, Flugsicherungsstelle Salzburg
ATM/TERM/LOWS

Innsbrucker Bundesstrafie 99

5020 Salzburg

AUSTRIA

TEL: +4351703 /6555 (ARO)
FAX: +4351703/6556 (ARO)
AFTN: LOWSYGYB

EMAIL: ais.lows@austrocontrol.at

Ausgetibte Dienste:
+ Anflugkontrolldienst
* Flugplatzkontrolldienst

6.6. Flugsicherungsstelle Flugverkehrskontrollzentrale
(ATCC)

6.6.1. Kontakt:

Austro Control GmbH, Flugsicherungsstelle Flugverkehrskon-
trollzentrale

ATM/ENRO/ACC-FIC

Schnirchgasse 11b

1030 Wien

AUSTRIA

TEL: +4351703/2111
AFTN: LOWWYVYB

Ausgetibter Dienst:
+ Bezirkskontrolldienst
TEL:+43 51703/ 2111
AFTN:LOVVZRZX

6.6.2. Bei der Flugverkehrskontrollzentrale (ATCC) befindet sich
auch die Fluginformationszentrale (FIC)

TEL: +4351703/2143
AFTN: LOWZIZX

Ausgetibter Dienst:
* Fluginformationsdienst

6.7. Flugsicherungsstelle Wien

6.7.1. Kontakt:

Austro Control GmbH, Flugsicherungsstelle Wien
ATM/TERM/Wien

TowerstraBRe Objekt 120

1300 Wien-Flughafen

AUSTRIA

Services provided:
+ approach control service
+ aerodrome control service

6.5. Flugsicherungsstelle SALZBURG

6.5.1. Contact:

Austro Control GmbH, Flugsicherungsstelle Salzburg
ATM/TERM/LOWS

Innsbrucker Bundesstrasse 99

5020 Salzburg

AUSTRIA

TEL: +43 51703 /6555 (ARO)
FAX: +4351703/6556 (ARO)
AFTN: LOWSYGYB

EMAIL: ais.lows@austrocontrol.at

Services provided:
+ approach control service
+ aerodrome control service

6.6. Flugsicherungsstelle Air Traffic Control Centre (ATCC)

6.6.1. Contact:

Austro Control GmbH, Flugsicherungsstelle air traffic control
centre

ATM/ENRO/ACC-FIC

Schnirchgasse 11b

1030 Wien

AUSTRIA

TEL: +4351703/2111
AFTN: LOWWYVYB

Service provided:
+ area control service
TEL:+43 51703 /2111
AFTN:LOVVZRZX

6.6.2. At the air traffic control centre (ATCC) there is also estab-
lished the flight information centre (FIC)

TEL: +4351703/2143
AFTN: LOWVZIZX

Service provided:
+ flight information service

6.7. Flugsicherungsstelle Wien

6.7.1. Contact:

Austro Control GmbH, Flugsicherungsstelle Wien
ATM/TERM/Wien

Towerstrasse Objekt 120

1300 Wien-Flughafen

AUSTRIA
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TEL: +4351703 /3211 (AIS/ARO Wien) TEL: +4351703/3211 (AIS/ARO Wien)
+43 1 7007 / 32253 (ARO) +43 1 7007 / 32253 (ARO)
FAX: +4351703 /3256 (AIS/ARO Wien) FAX: +43 51703 /3256 (AIS/ARO Wien)
AFTN: LOWWZPZX (AIS/ARO Wien) AFTN: LOWWZPZX (AIS/ARO Wien)
Ausgetibter Dienst: Service provided:
* Flugplatzkontrolldienst + aerodrome control service
+ Anflugkontrolldienst « approach control service
TEL:+43 51703 / 3535 TEL:+4351703 /3535
AFTN:LOWWZAZX AFTN:LOWWZAZX
© Austro Control GmbH AMDT 326



