LUFTFAHRTHANDBUCH OSTERREICH LOLO AD 2-1
AIP AUSTRIA 11 JUL 2024
LOLO - LINZ-OST
POSITION/POSITION PISTENMERKMALE/RUNWAY FLUGPLATZVERWALTUNG/AERODROME FLUGFELD ZUGELASSEN FUR/
HOHE UBER CHARACTERISTICS ADMINISTRATION AERODROME ADMISSIBLE FOR
MEERESSPIEGEL/ELEVATION
ZUSTANDIGES AIS-ARO, MET/ BETRIEBSLEITUNG/OPERATION OFFICE
FREQUENZIFREQUENCY RESPONSIBLE AIS-ARO, MET
BETRIEBSZEIT/HOURS OF AVAILABILITY
1 2 3 4
4817 58N 014 20 03E Kennung/designation: 15/33 Interessengemeinschaft Linz-Ost Segelflugzeug, Motorsegler/
MaRe/dimensions: 940 x 30 M Am Tankhafen 13 Glider, powered glider
Oberflache/surface: Gras/grass 4020 Linz
827 FT |Tragféhigkeit/strength: MTOM 2000 KG Motorflugzeuge nur mit
behdrdlicher Genehmigung /
AIS/ARO: Wien FBL/AD OPS Engine-driven aircraft with
122.380 MET ) TEL: +43 732658064 approval of the authority only
PPR
ANMERKUNGEN/REMARKS
5
Flugbetrieb nur nach VFR VFR traffic permitted only
Platzrunde: E des AD Traffic pattern: E of AD
VFR-Meldepunkte: VFR reporting points:
O/R = Meldepunkt auf Anforderung O/R = Reporting point on request
Bezeichnung Kennung Koordinaten Art Designator Ident Coordinates Type
PLESCHINGER PS 481930N 014 1948E [ OR PLESCHINGER PS 481930N 0141948E | OR
SEE SEE
STEYREGG SY 4816 30N 01422 12E [ OR STEYREGG SY 481630N 0142212E | OR

Uberflug der Industriegebiete nordwestlich und siidlich des Flugplatzes
sowie der Ortsgebiete Plesching und Steyregg ist zu meiden.

Overflying of industrial areas NW and S of AD and of built-up areas
Plesching and Steyregg shall be avoided.

Achtung: Caution:
Hochspannungsleitungen nérdlich und sudlich des Flugplatzes High tension lines N and S of AD
CTR LOWL sudlich des Flugplatzes CTR LOWL S of AD
Modellflugaktivitat direkt am Platz Model activity direct on AD
Mehrere Hubschrauberlandeplatze westlich des Flugplatzes Multiple HLP W of AD

1)

Wetterberatung:
MET briefing:

Unter der gebiihrenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Osterreich). /
Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria).

__ Fir unterstrichene Héhen iber MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4
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