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SICHTFLUGVERFAHREN LOWS 

ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN UND EMPFEH-

LUNGEN ZUR LÄRMMINDERUNG IN DER 

PLATZRUNDE 

 VFR PROCEDURES LOWS 

ADDITIONAL REGULATIONS AND RECOMMENDA-

TIONS TO MINIMIZE NOISE IN THE TRAFFIC 

CIRCUIT 

Dieses AIC dient als Ergänzung zu den in der AIP 

Österreich, LOWS AD 2.22 Pkt.2.2 verlautbarten VFR 
Verfahren für den Flughafen Salzburg (LOWS). 

Das AIC ist daher immer zusammen mit den in der 
AIP verlautbarten Verfahren zu lesen! 

Es wird ersucht, die angeführte Platzrunde wie 
abgebildet zu fliegen (vor allem im Abflug und 

Anflug), um ein Überfliegen von dichtbesiedelten 
Gebieten rund um den Flughafen Salzburg möglichst 

zu vermeiden. 

 This AIC is a complement to the published VFR 

procedures for Salzburg airport laid down in the AIP 
Austria, LOWS AD 2.22 item 2.2 for Salzburg Airport. 

This AIC shall always be read together with procedures 
laid down in AIP Austria! 

The following traffic circuit is recommended to choose 
a track over ground to avoid overflying dense 

populated areas around the Salzburg airport. 

Anflug RWY 15 / Abflug RWY 33: Das „Long 

Pattern“ entlang des Flusses Saalach soll als 
„Standard Pattern“ geflogen werden. 

 Arrival RWY 15 / Departure RWY 33: The 'Long Pattern' 

along river Saalach should be the standard pattern to 
be flown. 

Die dargestellte Platzrunde soll geflogen werden: 
 

- Sofern nicht anders von TWR aufgetragen 
- Wenn es die Sichtverhältnisse erlauben 

nach VFR zu navigieren 
- Wenn es die „Performance“ des Luftfahr-

zeuges zulässt 
- Der verantwortliche Pilot mit dem Verfahren 

vertraut ist 

 The recommended traffic circuit shall normally be 
used: 

- If there is no other clearance from TWR 
- If the visual conditions allow to navigate 

along that track 
- If the performance of the aircraft concerned 

allows to use that flight track 
- The pilot is familiar with that noise abatement 

procedure 
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